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Kettds hatast kombinalt tisztitd spray
légkondicionaldkba és felliletekre

Elelmiszeriparban is hasznalhaté.

meggatolja és megsziinteti a bomlasi folyamattal jard kellemetlen szagokat.

Oblitést nem igényel: a készitmény maradékainak eltdvolitdsdhoz elegendé a rendszer
kondenzalasa.

¢ Gazdasagos: alacsonyabb munkakoltségek, mivel nem igényel 6blitést.

¢ Praktikus: spraycsomagolas, nincs sziikség széroberendezésre, vagy oldat készitésére.
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% A specialis széréfejnek koszonhet6en konnyedén haszndlhaté. A kezelt felileteket nem
marja ki.
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Felhasznalas
A készitményt a gépjarmlivekben, az épiiletek ablakaiban, vagy a teton elhelyezett Iégkondicionaldk
karbantartasanak megkonnyitésére fejlesztettilk ki. Ezen kiviil irodak, el6adotermek, szocialis
helyiségek, konyhak, 6ltozok stb. kiilonbozo feliileteinek tisztitasara is alkalmazhatd. Hasznalhatod

padlok, szOnyegek, szOvetek, butorok, asztalok, WC-kagylok, egészségiigyi berendezések stb.
tisztitasahoz is.

Hasznalati utasitas
Légkondicionaldk tisztitdsa: Kapcsolja ki a légkondiciondlot. A sprayt hasznalat el6tt jol razza fel. A
szagok gyors megsziintetéséhez a hosszabbitd szérdfej segitségével permetezzen
szell6z6nyilasokba, valamint a szivocsébe. Hagyja 10 percig hatni a készitményt, majd kapcsolja be
ismét a légkondiciondlot. A készitmény haszndlata a motortérben; vegye ki a porsz(ir6t, és a
szorofej segitségével permetezze a készitményt egészen a kondenzator kézelébe. Hagyja 15 percig
hatni, inditsa el a légkondicionalét, és hagyja egy ideig miikodni. A készitményt a hosszabbitd
szorofej segitségével kdzvetleniil a parasitdba is bepermetezheti. Megfeleld mennyiséget

permetezzen be, majd hagyja 15 percig hatni. Inditsa el a légkondicionaldt, és hagyja egy ideig
mkodni.

TULAJDONSAGOK

o OsszetevSk: kvaterner ammonia so, etanol, propanol
o Kivitel: szintelen folyadék

e Illat: menta

e Eghetetlen hajtdgazzal toltve: HFA 134a

e Tiszta térfogat: 400 ml




