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ASSIST

Szonyeg és karpitszovet tisztitd spray
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» Sz6nyegek és karpitszovetek tisztitasara alkalmazhatd habspray.
» Az Assist rendkivil praktikus, a specialis ,,szélessavi” permetezétoldaléknak
koszonhetSen.

+» Hasznalhato gyapjubdl, nejlonbdl, akrilokbdl, vagy mas szintetikus anyagokbdl készilt
sz6nyegekhez is.

¢ Gyorsan szarad: szaradasi ideje 2-4 6ra, a kornyezet nedvességtartalmatdl fliiggéen.

s Az Assist mélyen tisztit, a sz6nyegekr6l, a karpitokrol, és mas szovetekrdl eltavolitja a
makacs szennyez6déseket, a zsiros és mas jellegl foltokat is.

s A készitmény hatdanyagai a szennyez6désre hatnak, meggatoljak a por és mas

szennyezO@dések lerakddasat, ami a tisztitasok kozti id6tartamok meghosszabbitasat

eredményezik.
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Felhasznalas
KitlinGen kitisztitia a szennyezOdéseket, a véletlenlil okozott foltokat, a gyakori hasznalat okozta
nyomokat, példaul épuletbejaratoknal, csarnokokban, liftekben, folyosdkon, anélkiil, hogy specialis
tisztitdgépet kellene alkalmazni.

Hasznalati utasitas
ElGbb porszivdzza ki a tisztitandd felliletet, és valamivel védje meg a butor labait. A sprayt jol razza
fel, majd kb. 60 cm-es tavolsagrdl permetezze a szert a fellletre. A permetezést korkordsen
végezze, hogy a hab egyenletesen és vékonyan fedje be a felliletet. A habot kis sepriivel, vagy
nedves szivaccsal kenje a szbvetbe. A kornyez6 Iégnedvességtol fiiggben hagyja az anyagot 2-4
oraig szaradni, majd a fellletet Gjbdl porszivdzza fel, hogy eltavolitsa a megszaradt szert és a
szennyezbdéseket.

Tulajdonsagok

Kivitel: fehér hab

pH: £ 9,5

Tiszta tdmeg: £ 625 ml
Hajtogaz: propan-butan




