
 

 

ZEP 2000 
Teflon® tartalmú átlátszó és nagy hatásfokú kenőanyag 

sprayben  
 
 Zsírok, ásványi és szintetikus olajok, valamint Teflon egyedülálló keverékéből álló 

kenőanyag.  
 A ZEP 2000 rátapad a felületre, és azt rezgések, nagy nyomás, vagy ismétlődő ütések 

sem tudják eltávolítani. 
 A ZEP 2000 oldószeres készítmény, amely a nehezen hozzáférhető helyekre is behatol. 

Az oldószer gyorsan elpárolog, ami után egy kenőréteg marad csak vissza. 
 A ZEP 2000 kenőréteg –20 és +140 °C között hatékony. 
 A ZEP 2000 édes és sós víznek is ellenáll. 
 A fém felületeket védi a korróziótól.  
 A készítménnyel ajtópántokat, nyitott fogaskerekes hajtásokat, fém kábeleket, 

lánckereket, szállítószalagokat és a fűtésrendszer szelepeit is meg lehet kenni. 
 

Felhasználás 

Karbantartók, hajózás, kikötők, autószerelő műhelyek, műszaki szolgálatok. 

Használati utasítás 

Használat előtt a palackot jól rázza fel. A készítményt egyenletesen permetezze a kezelendő 
felületre. A nehezen hozzáférhető helyekhez használjon toldalékot. Az oldószerek elpárolgása után a 
felületen egy nagyon jól tapadó kenőréteg marad vissza. 

TULAJDONSÁGOK 

 Tiszta tömeg: 675 ml 

 Hajtógáz: propán-bután 

 

 A Dupont de Nemours védett márkajele 

 

 


