
 

 

ZEPLON 
Teflon® alapú kenőanyag 

 
 A Teflon® alapú készítmény kitűnő kenési tulajdonságokkal rendelkezik. 
 Kitűnően tapad és egyenletesen eloszlik a kent felület mozgása közben a működés 

közben. 
 A Zeplonnak köszönhetően a kenés jóval hatékonyabb, mint a hagyományos 

kenőanyagok használatával (például: zsírok, szilikonok). 
 Egyszerűen használható: nem hagy foltokat, függőleges felületeken is jól tapad.  
 Nem vonzza a port és az egyéb szennyeződéseket, víz- és olajálló, használhatósági 

hőmérséklettartomány: -36° C és + 200°C 
 

Felhasználás 

A ZEPLON száraz kenőanyag, amely használható például száraz és nedves fa fűrészeléséhez és 

gyalulásához, gumi, fém, bőr, papír kenéséhez, sínek, fiókok, szerszámok, ajtók stb. megkenéséhez. 

Formaleválasztóként is használható a gumi- vagy műanyaggyártásban. A kezelt felületek 

megtisztítás után festhetők, nyomtathatók, és ragaszthatók. 

Használati utasítás 

A sprayt használat előtt jól rázza fel. Körülbelül 20 cm-es távolságból egyenletesen fújja be a 

kezelendő felületet. Hagyja néhány másodpercig száradni. Az eljárást ismételje meg, ha a megkent 

tárgy nagyobb ellenállást tanúsít. 

TULAJDONSÁGOK 
 

 Típus: száraz kenőanyag  

 Éghetőség: éghető  

 Szín: színtelen 

 Illat: szagtalan 

 Tartalom: ± 570 ml 

 


