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Altalanos leiras:

Gydgyaszati fehérolaj bazisi (DAB 10) aluminium-komplex-szappan kendzsir kiilonle-
ges tulajdonsagokkal specidlisan élelmiszeripari felhasznalasokra. Megbizhatéan véd
magas mechanikai és termikus igénybevétellel, korrézidval és vizzel szemben. Na-
gyon jo tapadd képességgel rendelkezik. J6 dregedésalldsaga révén hosszu idon ke-
resztiil megOrzi kivald kenési tulajdonsagait és biztositja a kent gépelemek probléma-

mentes lizemelését.

Alkalmazasi teriilet:

A WALTER S-FETT LE NLGI 2 ken0zsir felhasznalhatd nagyterhelés(i élelmiszer-, takar-
many- és csomagoldipari gépek kenésére. A termék teljesiti az FDA (Food and Drug Admi-

”r

nistration) tisztasagi iranyelvének 21 CFR 178.3570 elGirasait, igy megfelel olyan kenési
helyeken vald alkalmazasra is, ahol nem kizart az élelmiszerrel vald kozvetlen érintkezés
(kertilend6k azonban az olyan tulzott kenések, amelyek kdvetkezménye az élelmiszerrel
vald sziikségtelen érintkezés). A WALTER S-FETT LE NLGI 2 megfelel az NSF (National Sa-

nitary Foundation) H1 kovetelményének is.

Termékadatok:

Szin

vildgosbarna

Konzisztencia osztaly (NLGI)

DIN ISO 2137

2

Alkalmazasi h6mérséklet °C - 20...140
Alkalmazasi csiicshdmérséklet (rovid ideig) °C 180
Cseppenés pont DIN ISO 2176 °C > 250
Gyurasi penetracio DIN ISO 2137 0,1 mm 265/295
Vizélldsag DIN 51807 T.1 0...90
SUritéanyag (bazisszappan) Al-Komplex
Teljesitoképesség szerinti besorolas DIN 51502 K2 N-20

A fent megadott adatok tipikus értékek.




