
VOLKSOIL START 10W40 
Motorolaj szintetikus komponensekkel 
 
 
 
 
 
 

 
Könnyűfutású motorolaj nagyteljesítményű turbódízel, szívódízel és benzinmotorokhoz 
egész éves használatra. Magasabb futásteljesítményt, fokozott gazdaságosságot, nagyobb 
erőt és emelt szintű motorvédelmet biztosító kenőanyag. Korszerű technológiával készül, 
kiváló szintetikus komponenseket, hatékony adalékokat tartalmaz. Alkalmazásával – a 
könnyűfutású olaj karakterisztikának köszönhetően – üzemanyag megtakarítás érhető el. 
 
Minőségi szintek:       
API CI-4/SL Global DHD-1  ACEA A3/B3, A3/B4, E7, MB 228.3, 229.1;  MAN M 3275;   
Volvo VDS-3, Mack EO-M ;   MTU 2, Renault RLD-2, Cummins CES 20077, 78 ) 
 

 
A VOLKSOIL START 10W40 motorolaj alkalmas nehéz és normál üzemi körülmények kö-
zött működő kamionok, buszok, építőipari és mezőgazdasági gépek, kisteherautók stb. 
korszerű turbó- és szívódízel motorjainak, valamint személy- és kisteherautók modern 
benzinmotorjainak kenésére a vonatkozó előírások betartásával. Az emelt minőségnek és 
teljesítmény tartalékoknak köszönhetően kielégíti egyes vezető járműgyártók nyújtott szer-
viz intervallumainak (bizonyos esetekben akár 80 000 km) rendkívül magas 
követelményeit. Alkalmazása a kiváló alacsony hőmérsékleti viszkozitás miatt kimondottan 
javasolt a motorok gyakori indítással járó üzemeltetési körülményei között (targoncák, 
városi terítőjáratok stb.). A termék már teljesíti egyes EURO III-as kivitelű motorok kenési 
előírásait is. 
 
Előnyök: 
 

 Megfelel modern gépjárművekből álló vegyes géppark (dízel- és benzinüzemű motorok 
egyaránt) kenőanyag szükségletének kielégítésére. 

 Alacsony motorolaj fogyasztás. 

 Teljes motorvédelem nyújtott olajcsere periódusok esetén is. 
 Kiváló kopás és furattükrösödés (bore polishing) elleni védelem. 
 Könnyű hidegindíthatóság, magas szintű indításkori kopásvédelem. 
 Hosszabb motorélettartam a megnövelt biztonsági tartalékoknak és minőségnek kö-

szönhetően. 
 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


