
VOLKSOIL START SUPER 
10W40 
Motorolaj szintetikus komponensekkel 
 
 
 
 
 

 
Kiemelkedően magas, az SHPD-szintet meghaladó teljesítményű, könnyű motorfutást 
biztosító motorolaj, amely felülmúlja a legmodernebb turbódízel-technológiák igényeit is. A 
járműgyártók által engedélyezett leghosszabb olajcsere periódusok érhetők el vele 
maximális motorvédelem mellett. Korszerű technológiával készül, kiváló minőségű 
szintetikus komponenseket, nagyhatású adalékokat tartalmaz a legmagasabb minőségi 
követelmények szerint. A kedvező alacsony hőmérsékleti viszkozitás valamennyi kenési 
hely gyors átolajozásával biztosítja a motorok minimális súrlódási és kopási szintjét az 
indítási időszakban is. A szélsőséges igénybevételeket az optimális magas hőmérsékleti 
viszkozitás biztosan kezeli. A könnyűfutású karakterisztika súrlódásszegény üzemet 
garantál, ami a hagyományos motorolajokkal (SAE 15W-40) szemben – üzemi feltételektől 
függően – 2…3 % körüli üzemanyag megtakarítást eredményez.  
 

Többcélú adalékrendszere révén korszerű benzinmotorok kenésére is alkalmas. 
 
Minőségi szintek:       
API CI-4 ACEA E7, E4 MB 228.5; MAN M 3277; Deutz DQC III-05; Volvo VDS-3 MTU DDC 
Type 3;   Mack EO-M +, Renault Truck RXD / RLD-2; Cummins CES 20077 / 78 
 

 
A VOLKSOIL START SUPER 10W40 extra nagyteljesítményű motorolaj kifejezetten a leg-
modernebb turbódízel motorok igényei szerint készül, de valamennyi dízelmotorhoz (a ko-
pottakat kivéve) előnyösen alkalmazható. A hosszú távú fuvarozás (kamionok, buszok, 
más szállító és vontató járművek) javasolt motorolaja a leghosszabb olajcsere periódusok 
elérése érdekében. Bizonyos esetekben akár 100 000 km feletti olajcsere periódus is enge-
délyezett vele. Teljesíti az EURO III-as kivitelű motorok kenési előírásait. A termék speci-
ális adalékrendszere révén benzinmotorokhoz is megfelel. 
Az előnyök összefoglalva: 

 Egész évben használható elsősorban haszongépjármű dízelmotorokhoz (EURO I, II, 
III), de ideális megoldás vegyes összetételű gépjárműpark esetén is. 

 Teljes motorvédelem a leghosszabb olajcsere periódusok esetén is. 
 Legmagasabb kopásvédelem hidegindításkor és nagy termikus terhelés esetén. 
 Üzemanyag megtakarítás a könnyűfutású olaj karakterisztikának köszönhetően. 
 Hosszú motorélettartam a csúcsminőségnek és a megnövelt biztonsági tartalékoknak 

köszönhetően. 
 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


