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Kiemelkedően magas, az SHPD-szintet meghaladó teljesítményű, könnyű motorfutást 
biztosító részszintetikus motorolaj. Speciális formulájának és alacsony hamutartalmának 
köszönhetően – Low SAPS (alacsony olajhamu-, kén- és foszfortartalom) – a motorolaj 
hozzájárul a kipufogógáz kezelő berendezések élettartamának meghosszabbításához. 
 
Az VOLKSOIL START ULTRA 10W40 elsősorban a legújabb generációjú motorokhoz – 
EURO IV és EURO V – ajánlott, de előnyösen használható korábbi típusú dízelmotorokhoz 
is. 
 
A kedvező alacsony hőmérsékleti viszkozitás valamennyi kenési hely gyors átolajozásával 
biztosítja a motorok minimális súrlódási és kopási szintjét az indítási időszakban is. A 
szélsőséges igénybevételeket az optimális magas hőmérsékleti viszkozitás biztosan kezeli. 
A könnyűfutású karakterisztika súrlódásszegény üzemet garantál, amely egyértelmű 
üzemanyag megtakarításhoz vezet.  
 

Minőségi szintek:       

ACEA E6, E7 MB 228.51;  
MAN CRT, 3271-1, 3477;  
MTU Type 3.1 Renault RXD;  
Volvo VDS-3; Deutz DQC III-05 
 

Az előnyök összefoglalva: 

 Egész évben használható motorolaj a legmodernebb haszongépjármű dízelmotorokhoz 
(EURO IV és EURO V). 

 Teljes motorvédelem a leghosszabb olajcsere periódusok esetén is. 
 Legmagasabb kopásvédelem hidegindításkor és nagy termikus terhelés esetén. 

 Üzemanyag megtakarítás a könnyűfutású olaj karakterisztikának köszönhetően. 
 Hosszú motorélettartam a csúcsminőségnek és a megnövelt biztonsági tartalékoknak 

köszönhetően. 
 

 

Általános leírás: 


