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UTTO 
 

 
 
 
 
 

 
Többfunkciós, un. UTTO olaj magas finomítási fokú ásványi bázisolajokból különleges, 
nagyhatású adalékokkal. Speciális adalékrendszere révén egyidejűleg alkalmas 
mezőgazdasági, építő- illetve erdészeti gépek hidraulikáihoz munkafolyadékként, 
hajtóműveik kenésére, valamint egyesített hajtómű-hidraulika rendszereikhez, beleértve a 
nedvesfékes konstrukciókat is a gépjárműgyártók vonatkozó előírásainak betartásával. 
 
A VOLKSOIL TRAKTORE UTTO nem alkalmas motorolajként történő felhasználásra! 
 
Minőségi szintek: 
API GL 4, SAE 80W,HLP 68HLP-D/HVLP-D (ISO VG 46 – 68);  
Denison HF-0, HF-1, HF-2 Sperry Vickers I-286-S, M-2950-S;  
Allison C-4; Caterpillar TO-2 John Deere J 20 C/D, J 14 A, (Factory Fill Performance),  
Massey-Ferguson M 1135, M 1141, M 1143, M 1145,  
Case New Holland CNH, MAT3505, MAT3509, MAT3525 

 
 
Termékadatok: 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,885 

Kinematikus viszkozitás 40 °C-on 
                                     100 °C-on 

DIN 51562 T.1 mm2/s 
59 
9,4 

Viszkozitási index DIN ISO 2909 VI 141 

Lobbanáspont DIN ISO 2592 °C 220 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C <-20 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 

 
 

Általános leírás: 


