
 
WALTER 20 H PLUS 
Biostabil hűtő-kenő folyadék 

 
 

 
 Vízzel keverhető nagy teljesítményű hűtő-kenő folyadék 
 Ásványolaj bázisú 
 Hosszú élettartamú 
 Rendkívül jó korrózió gátlás 

 

 
A WALTER 20 H Plus acél, öntvény, alumínium, saválló anyagok és színesfém megmun-
kálásához alkalmas. A kenőanyagok és a korrózióvédő tulajdonságok lehetővé teszik a 
WALTER 20 H Plus univerzális használatát acéloknál, alumíniumoknál, színesfémeknél. 
 
Kémiai jellemzők: 
 

Sűrűség/15° C DIN 51 757 kg/m3 1000 

Viszkozitás/20° C DIN 51 562 mm2/s 300 

pH-érték (5 %) DIN 51 369  9,1 

Öntvényteszt   DIN 51 360/T2  0 

Ásványi olaj tartalom DIN 51 360/T2  0 

Refraktometer   1,1 
A fent megadott adatok tipikus értékek 

 
 

Felhasználási koncentráció: 
 
Esztergálás, marás:  kb. 5-7 % 
Köszörülés:   kb. 3-4 % 
 
Tárolás: 
Javasolt tárolási hőmérséklettartomány: +5° C - 40°C-ig 
 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


