
WALTER ASZFALT TG 
Koncentrátum leválasztó emulzió előállítására  
forró kátrányhoz, bitumenhez 

 
 

 
A WALTER ASZFALT TG egy ásványolaj tartalmú vízzel hígítható készítmény, mely kiválóan 
alkalmazható járművek platóin, talicskák, vödrök és lapátok kenéséhez. Megakadályozza a 
forró aszfalt, bitumen, kátrány, fém felülethez tapadását. 
 

 
A WALTER ASZFALT TG -t a gyakorlatban vízzel higított emulzióként kell alkalmazni, a leg-
kedvezőbb keverési aránynak az 1 rész olaj és 5 rész víz mutatkozott. Az emulzió elő-
állítása: a WALTER ASZFALT TG -t emulziókészítés előtt ajánlott felkeverni, majd a szük-
séges mennyiségű olajat az előkészített vízbe kell önteni és teljes oldódásig keverni. A 
kész emulzió felvitele a felületekre bármilyen szóró vagy ecsetelő eljárással végrehajtható. 
 
A termék fagyveszélyes! 
 
 
ELŐNYÖK: 

 magas aktív elválasztó-hatóanyag tartalom, 
 felmelegedésnél olajköd képződésre nem hajlamos, 

 kellemetlen szagoktól mentes, 
 egészségre nem veszélyes, 
 élettani hatása jelentéktelen, 
 rendkívül gazdaságos. 
 
Termékadatok: 

Szín   világos sárga 

Sűrűség 20 °C-on DIN 51757 g/ml 0,91 

Viszkozitás 20 °C-on DIN 51562 T.1 mm2/s 100 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 
 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


