
WALTER ATF DEXRON II 
  
 
 

 
A WALTER ATF DEXRON II automataváltó munkafolyadék kielégíti a GM Dexron II D speci-
fikációt. 
Alkalmas személygépjárművek, teherautók, buszok, építőgépek stb. automata, félautoma-
ta sebességváltóihoz illetve szervokormányaihoz, nedves kuplungjaihoz és hidraulikus 
rendszereihez a gépjárműgyártók ez irányú előírásai szerint. 
 

 
Előnyök: 

 Kiváló oxidáció stabilitás és hidegfolyás.  
 Alacsony habzási tulajdonságok. 
 Jó összeférhetőség a szokásos tömítőanyagokkal. 
 Nagyon jó kopás elleni védelem, széles alkalmazási hőmérséklet tartomány. 
 Magas viszkozitási index. 
 Kiváló korrózió elleni védelem. 

 Pontos súrlódási viselkedés a gépjárműgyártók specifikációinak megfelelően. 
 

Minőségi szintek:  Engedély: 

GM-Spezifikation Dexron II D 21666 MAN 339 D 
Allison C-4  Mercedes-Benz 236.6 
Caterpillar TO-2 
Voith 55.6335.30 (korábban G 607) 
ZF TE-ML 03D, 04D, 09A, 09B, 11A, 14A, 17C 
 
Termékadatok: 

Szín DIN 51578  vörös 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,877 

Kinematikus viszkozitás 40 °C-on 
                                     100 °C-on 

DIN 51562 T.1 mm2/s 
39 
7,2 

Viszkozitási index DIN ISO 2909  150 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C 185 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C -45 

FZG-Teszt A/8,3/90 DIN 51354-2 
károsodási 

fokozat 
10 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 
 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


