
WALTER ATF DEXRON III 
  
 
 

 
A WALTER ATF DEXRON III a legkorszerűbb adalékolási technológiával előállított automa-
ta váltó munkafolyadék, amely alkalmas személygépjárművek, teherautók, buszok, épí-
tőgépek stb. automata, félautomata sebességváltóihoz, szervokormányaihoz, nedves kup-
lungjaihoz és hidraulikus rendszereihez a gépjárműgyártók ez irányú előírásai szerint. 
 
A WALTER ATF DEXRON III munkafolyadék használata nem javasolt olyan váltókhoz, me-
lyekhez Ford ESW-M2C33-F vagy ESP-M2C33-G specifikációjú olajat írnak elő. 
 

 
Előnyös tulajdonságok: 

 Kiváló oxidáció stabilitás és hidegfolyás.  
 Alacsony habzási tulajdonságok. 
 Jó összeférhetőség a szokásos tömítőanyagokkal. 
 Nagyon jó kopás elleni védelem, széles alkalmazási hőmérséklet tartomány. 

 Rendkívül magas viszkozitási index. 
 Kiváló korrózió elleni védelem. 
 Pontos súrlódási viselkedés a gépjárműgyártók specifikációinak megfelelően. 
 
Minőségi szintek: 

GM Dexron III F-30114, G-34052                          Allison C4, C4-17901493 
Mercedes-Benz 236.1, 236.5                                  Voith DIWA und Midimat (Liste G 607) 
MAN 339 Type F, TUC 3427/96                              ZF TE-ML 03, 09, 11, 14 
Ford Mercon M 93 1004 
 
Termékadatok: 

Szín   vörös 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,862 

Kinematikus viszkozitás 40 °C-on 
                                     100 °C-on 

DIN 51562 T.1 mm2/s 
36,0 
8,0 

Viszkozitási index DIN ISO 2909  200 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C 180 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C -48 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 
 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


