
 

WALTER CLASSIC GT 80W-90 
Közlekedési hajtóműolaj 
 
 

 
Közlekedési hajtóműolaj nagy finomítási fokú ásványi bázisolajokból és hatékony 
adalékokból a magas igénybevételű fogaskerekes hajtóművekhez kifejlesztve. A ma-
gas szintű EP adalékrendszer nehéz üzemi körülmények esetén is garantálja a hajtó-
művek optimális kenését és hosszú élettartamát. Különösen jó kopás és korrózió gát-
ló tulajdonságokkal illetve oxidációs stabilitással rendelkezik. 
 

 
A WALTER CLASSIC GT 80W-90 közlekedési hajtóműolaj alkalmas kamionok, buszok, épí-
tőipari és mezőgazdasági gépek, személy- és kisteherautók stb. nagyterhelésű mechanikus 
sebességváltó, kiegyenlítő-, differenciál- és kormányműveihez, véglehajtásaihoz, nagy 
tengelyeltolású hipoid hajtóműveihez stb. a járműgyártók előírásai szerint. Széles körben 
alkalmazható ipari hajtóművekhez (szabadban üzemelőkhöz is) a vonatkozó előírások be-
tartásával. 
 
Előnyök: 

 Magas EP adalékolása miatt hatékonyan gátolja a nagy, lökésszerű terheléseknél elő-
forduló hegedéses kopást, berágódást.  

 Kiemelkedően jó a korrózió gátló tulajdonsága, magas az oxidációs és termikus stabili-
tása, így a gépelemek kenése optimális bármely üzemelési körülménynél. 

 Kiváló hidegfolyási tulajdonságai miatt alacsony hőmérsékleten is megfelelően ken. 
 Biztosítja a kent gépelemek hosszú élettartamát. 

Minőségi szintek: 

API GL-5 
MIL-L-2105 B/C/D 
 
Termékadatok: 

Színszám DIN ISO 2049  3,5 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,905 

Kinematikus viszkozitás 40 °C-on 
                                     100 °C-on 

DIN 51562 T.1 mm2/s 
132 
13,8 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C 220 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C -30 

FZG-teszt A/8,3/90: károsodási erőfokozat DIN 51354  12 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 

 
 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


