
WALTER CLASSIC HYDRAULIC OIL 
Hidraulika olajok (ISO VG 32, 46, 68) 
 
 

 
A WALTER CLASSIC HYDRAULIC OIL elnevezésű olajok ásványi bázisolajokból és speciális 
adalékokból készülnek, melyek a hatékony korrózióvédelmet és oxidációgátlást, a megfele-
lő víz és levegő kiválasztást, a kenőfilm nagy terhelhetőségét és a kopás minimálisra csök-
kentését szolgálják. A sorozat tagjai a nagy mechanikai és termikus igénybevételű, magas 
fordulatszámú hidraulikus berendezések munkafolyadékai. Az öregedéssel szembeni ellen-
állásuk magas szintű, a hidraulikus rendszerekben alkalmazott tömítések anyagaival jól 
összeférnek. 
 
A WALTER CLASSIC HYDRAULIC OIL elnevezésű olajok felülmúlják a DIN 51524 2. 
részében rögzített HLP szint követelményeit és az ISO HM előírásait. 
 

 
A WALTER CLASSIC HYDRAULIC OIL elnevezésű olajok széles felhasználási körrel rendel-
keznek: alkalmasak és ajánlottak gépjárművek (földmunkagépek, mezőgazdasági gépek, 
erdészeti járművek, targoncák stb.) illetve ipari berendezések (prések, anyagmozgató be-
rendezések, szerszámgépek stb.) nagy igénybevételű hidrosztatikus erőátviteli rendszerei-
hez, munkahidraulikáihoz.  
 
A WALTER CLASSIC HYDRAULIC OIL elnevezésű olajok nem alkalmazhatók ezüsttel be-
vont vagy ezüst alkatrészeket tartalmazó berendezésekhez. 
 
Olajcsere periódus: 5-8000 üzemóra között ajánljuk, felhasználástól függően. 
 
Termékadatok: 

Walter Classic Hydraulik Oil ISO VG  32 46 68 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,875 0,880 0,885 

Kinematikus viszkozitás 40 °C-on DIN 51562 T.1 mm2/s 32,0 46,0 68,0 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C 220 220 250 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C -33 -21 -18 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


