
WALTER FŰRÉSZGÉP-LÁNCKENŐ 
 

 
 

 
Speciális kenőolaj alacsony dermedéspontú ásványolajokból nagyhatású tapadó, kopás-
csökkentő és korrózió gátló adalékokkal kifejezetten motorfűrészek láncainak, láncvezető 
lapjainak optimális kenésére illetve egyéb veszteséges kenési helyekre, ahol fontos a ma-
gas tapadó és kopásgátló képesség. 
 

 
A WALTER FŰRÉSZGÉP-LÁNCKENŐ OLAJ alkalmas és gazdaságosan használható valam-
ennyi robbanómotoros és elektromos láncfűrész lánckenésére. Kiváló röpállósága magas 
láncsebesség esetén is garantálja a lánc, a láncvezető és a lánckerekek biztos kenését és 
kopáscsökkentését akár téli, akár nyári használat során. ISO VG 100 előírás esetén java-
solt gatterok vezetőlapjainak kenésére is.  
 
A használat során akadályozza meg a lánckenő olajok élővizekbe jutását!  
 
ELŐNYÖK: 

 Kiváló röpállóság. 

 Hatékony kopás- és korrózióvédelem. 
 Egész évben használható. 
 Tartós, nagy igénybevétel esetén is hosszú a láncélettartam. 
 Kedvező ár. 
 Rendkívül gazdaságos. 
 

Termékadatok: 

Szín   sötétbarna 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,890 

Kinematikus viszkozitás 40 °C-on 
                                     100 °C-on 

DIN 51562 T.2 mm2/s 
< 115 
> 8,5 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C > 180 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C < -22 

Szálhúzás  mm > 70 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 
 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


