
 

WALTER G-ÖL HYPOID LS 90 

Közlekedési hajtóműolaj 
 
 

 
Az WALTER G-ÖL HYPOID LS 90 Közlekedési hajtóműolaj nagy finomítási fokú ásványi bázisolajok-
ból és hatékony adalékokból, speciálisan gépjárművek tengely-hajtásiban, különösen az önzáró 
differenciálműves (Limited Slip) rendszerekben történő alkalmazására lett kifejlesztve. A magas 
szintű EP adalékrendszer nehéz üzemi körülmények esetén is garantálja a hajtóművek optimális 
kenését és hosszú élettartamát. Különösen jó kopás és korrózió gátló tulajdonságokkal illetve oxi-
dációs stabilitással rendelkezik. 

 

 
Az WALTER G-ÖL HYPOID LS 90 közlekedési hajtóműolaj alkalmazása kifejezetten a nagy terhelé-
sű tengelyhajtás-rendszerekben, önzáró differenciálművekben ajánlott. Súrlódási tényezőjének 
különleges jelleggörbéje miatt az önzáró differenciálműves tengelyhajtásokban megakadályozza a 
zajok képződését, amelyre különösen a lamellás vagy kónuszos kuplunggal ellátott rendszerek haj-
lamosak. 
 

Előnyök: 

 Többfunkciós olaj a gépjárművek minden típusú tengelyhajtásaiban való alkalmazására. 
 Nehéz vezetési körülmények között megnöveli az erőátvitel hatásfokát. 
 Felhasználása a személygépkocsiktól a nehéz haszonjárművekig és építőgépekig igen nagy 

területet ölel át. 
 Kiváló hidegfolyási tulajdonságai miatt alacsony hőmérsékleten is megfelelően ken. 
 Biztosítja a kent gépelemek hosszú élettartamát. 
 
Minőségi szintek:     Engedélyek: 
API GL-5 
MIL-L-2105 D, 
ZF TE-ML 05 

 
Termékadatok: 

Színszám DIN ISO 2049  4,5 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,910 

Kinematikus viszkozitás 40 °C-on 
                                     100 °C-on 

DIN 51562 T.1 mm2/s 
175 
16,0 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C 220 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C -30 

FZG-teszt A/8,3/90: károsodási erőfokozat DIN 51354  12 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 
 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


