
WALTER GEAROL C-LP SERIES 
Ipari hajtóműolajok 
 
 

 
Magas teljesítményszintet, jó kopáscsökkentő és vízelváló képességet, kiváló öregedésálló-
ságot, hatékony korrózióvédelmet és habzásgátlást biztosító adalékrendszer felhasználásá-
val, magasan finomított ásványi alapolajokból előállított ipari hajtóműolajok. 
A Walter Gearol C-LP kenőolajok teljesítik és felülmúlják a DIN 51517 3. részében rögzített 
CLP illetve a DIN 51524 2. részében rögzített HLP szint követelményeit. 
 

 
Alkalmasak magas hő és mechanikai terhelésnek kitett hajtóművek kenésére az ipar szinte 
valamennyi területén. Megfelelnek nagyterhelésű gördülő- és siklócsapágyak illetve egyéb 
csúszófelületek, fogaskerekes és csigahajtóművek stb. kenésére a vonatkozó gépgyártói 
előírások figyelembe vételével. 
 
Előnyök: 

 A széles viszkozitási skála sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé. 
 Igen hatékony kopás- és korrózióvédelem. 
 Magas szintű hő-, öregedésálló és vízelváló képesség. 

 Alacsony habzási hajlam. 
 Semleges viselkedés a színes fémekkel illetve a szokásos tömítésekkel szemben. 

 
Termékadatok: 

WALTER GEAROL C-LP ISO VG  68 100 150 220 320 460 680 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,885 0,890 0,895 0,900 0,910 0,915 0,920 

Viszkozitás 40 °C-on DIN 51562 T.1 mm2/s 68 100 150 220 320 460 680 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C 230 250 250 250 270 300 300 

Dermedéspont DIN ISO 3016 °C < -15 < -12 < -9 < -6 < -6 < -6 < -3 

FZG-teszt DIN 51354T.2  - > 12 > 12 > 12 > 12 > 12 - 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 
 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


