
 

 
 
 
WALTER GETRIEBEÖL TO-4 (SAE 10W, 30W) 
Univerzális „Traktor Olajok” 
 
 

 
 
A WALTER GETRIEBEÖL olajok nagyteljesítményű földmunkagépek illetve más építő- 
és bányaipari gépek hajtóműveinek, tengelykapcsolóinak, nedves fékeinek, 
véglehajtásainak, hidraulikus rendszereinek stb. kenésére alkalmasak. Ajánlottak 
elsősorban Caterpillar és Komatsu típusokhoz, valamint olyan munkagépekhez, ahol a 
gépgyártó Caterpillar TO-4-es minősítésű kenőolajat ír elő (a helyes viszkozitás 
kiválasztása a vonatkozó előírástól függ). 

 

Ezen olajok más típusú hajtómű- és hidraulika olajokkal nem keverhetők. 
 
 

Caterpillar TO-4 (level)    
Komatsu KES 07-868-1 
Komatsu Micro-Clutch 
ZF TE ML 03C (SAE 10W és 30W) 
ZF TE ML 07F (SAE 30W) 
 

Allison C4 -33132010 (SAE 10W) 
Allison C4 – 33122010 (SAE 30W) 
Dana, Eaton-Fuller, Rockwell, stb. 
 
 

 
Termékadatok:

WALTER GETRIEBEÖL TO-4   
SAE 10W 

(ISO VG 46) 
SAE 30W 

(ISO VG 100) 

Kinematikus viszkozitás 40°C-on 
                                     100°C-on 

ASTM D445 mm2/s 
37,0 
6,0 

105,0 
12,0 

Viszkozitási index ASTM D2270  106 104 

Dermedéspont (Folyáspont) ASTM D97 °C -30 -24 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 

 
 

Általános leírás: 

Minőségi szintek:


