
WALTER GLEITÖL CG 68, 220 
Többcélú kenőolajok szerszámgépekhez 
 
 

 
A WALTER GLEITÖL CG kenőolajok ásványi bázisolajokból és speciális adalékokból 
készülnek, melyek a hatékony korrózióvédelmet és oxidációgátlást, a megfelelő víz és 
levegő kiválasztást, a kenőfilm nagy terhelhetőségét és tapadását illetve a kopások 
minimálisra csökkentését szolgálják. Az öregedéssel szembeni ellenállásuk magas szin-
tű, az alkalmazott tömítések anyagaival jól összeférnek. A WALTER STAR GLEITÖL CG 
olajokban felhasznált különleges adalékok egyenletes, akadozó csúszás (stick-slip) 
mentes üzemelést biztosítanak a legkritikusabb körülmények között is. 
 

 
A WALTER GLEITÖL CG kenőolajok alkalmasak és ajánlottak különféle precíziós szerszám-
gépek (esztergák, fúró-, maró-, csiszoló- és gyalugépek stb.) vízszintes és függőleges ágy-
vezetékeinek, vezetőpályáinak illetve hajtóműveinek és csapágyainak előírás szerinti kené-
sére. Megfelelnek továbbá azokban a rendszerekben is, ahol kombinált hajtómű és szán-
kenési egység működik, ügyelve a gépgyártói előírásokra.  
 
Előnyök: 
 Nagy olajfilm szilárdság és magas tapadóképesség a kent gépelemeken. 
 Biztos védelem a káros stick-slip jelenség kialakulásával szemben. 
 Növekvő szerszám és szerszámgép élettartam. 
 Javuló felületi minőség a megmunkált munkadarabokon. 
 Többcélú alkalmazhatóság. 
 
 Termékadatok: 

WALTER GLEITÖL CG ISO VG  68 220 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,885 0,900 

Viszkozitás 40 °C-on DIN 51562 T.2 mm2/s 68 220 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C 250 280 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C -25 -15 

A fent megadott adatok tipikus értékek 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


