
 
 
 
WALTER HEAVY XXL 10W40 
 

 

Csúcsminőségű, nyújtott csereperiódusú, magas teljesítményszintű részszintetikus 
motorolaj, korszerű szívó- és turbófeltöltésű dízelmotorokhoz. Kiváló adalékolása 
révén kiemelkedő detergens-diszpergens és nagyfokú savas égéstermék-semlegesítő 
tulajdonsággal bír, mely nagyon szigorú körülmények között is maximális 
üzembiztonságot nyújt.  

Minőségi szintek:       
 SAE 10W-40 
 ACEA E7/E4 
 API CI-4 
 MB 228.5 

 
MAN 3277, VOLVO VDS-3, ZETOR, MTU TYP 3, SCANIA LDF-2, Renault RXD/RLD-2 
Cummins 20077/78 

 

 

• biztosítja a motor megfelelő kenését és korrózióvédelmét 
• gátolja a magas hőmérsékleten képződő üledék és az alacsony hőmérsékleten 

képződő salakanyagok létrejöttét 
• változó hőmérsékleten is biztosítja a könnyű indítást  
• üzemanyag megtakarítást eredményez 

 

Jellemzők : 

Műszaki jellemzők Mértékegység Érték 

Kinematikai viszkozitás 100 °C-on                 mm².s-1 14,3 

Viszkozitási index - 150 

Gyulladáspont °C 210 

Dermedéspont °C -36 

Szulfát hamutartalom súly százalék 1,8 

   

   

   

   

   

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


