
WALTER STAR EXTRA POWER 
Magas viszkozitási indexű hidraulika olajok 
 
 

 
A WALTER STAR EXTRA POWER olajok különlegesen nagy finomítási fokú, paraffin 
bázisú ásványi alapolajokból és speciális adalékokból készülnek, melyek a rendkívül jó 
hőmérséklet-viszkozitás viszonyt, a hatékony korrózióvédelmet és oxidációgátlást, a 
megfelelő víz és levegő kiválasztást, a kenőfilm nagy terhelhetőségét és a kopás mi-
nimálisra csökkentését szolgálják. A WALTER STAR EXTRA POWER sorozat tagjai nagy 
mechanikai és termikus igénybevétel esetén is stabilan megtartják viszkozitásukat. Az 
öregedéssel szembeni ellenállásuk magas szintű, a hidraulikus rendszerekben alkalma-
zott tömítések anyagaival jól összeférnek. 
 

A WALTER STAR EXTRA POWER teljesítik és felülmúlják a DIN 51524 3. részében rögzített 
HVLP szint követelményeit. 
 

 
A WALTER STAR EXTRA POWER olajok széles felhasználási körrel rendelkeznek: al-
kalmasak és ajánlottak modern gépjárművek (földmunkagépek, mezőgazdasági gépek, 
erdészeti járművek, targoncák stb.) illetve ipari berendezések (prések, anyagmozgató 
berendezések, szerszámgépek stb.) különösen nagy igénybevételű hidrosztatikus erő-
átviteli rendszereihez, munkahidraulikáihoz. Kimondottan ajánlottak egész évben sza-
badban üzemelő hidraulikus berendezésekhez. 
A sorozat tagjai nem alkalmazhatók ezüsttel bevont vagy ezüst alkatrészeket tartalma-
zó berendezésekhez. 
 
 Termékadatok: 

Walter Star Extra Power ISO VG  15 32 46 68 

Színszám DIN ISO 2049  0,5 0,5 0,5 1,0 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 
g/c
m3 

0,87
0 

0,87
5 

0,88
0 

0,87
5 

Kin. viszkozitás 40 °C-on DIN 51562 T.1 
mm
2/s 

15,0 32,0 46,0 68,0 

Kin. viszkozitás 100 °C-on DIN 51562 T.1 
mm
2/s 

3,8 6,3 8,2 11,5 

Viszkozitási index DIN ISO 2909 VI 150 150 150 160 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C 180 230 220 200 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C 
< -
30 

< -
30 

< -
27 

< -
24 

FZG – teszt A/8,3/90 DIN 51354  11 11 11 11 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


