
WALTER STAR W M A 
Hőközlőolaj 
 
 

 
Nagyértékű paraffinos-ásványolaj bázisú hőközlőolaj speciális adalékrendszerrel hőérzé-
keny anyagok közvetett felmelegítésére. A termék hosszú használati időn keresztül megőr-
zi kitűnő termikus és oxidációs stabilitását, kokszosodási hajlama minimális, viszkozitás-
hőmérséklet viszonya rendkívül kedvező.  
A hőközlőolajok használati ideje csökken, ha üzemmeleg állapotban a külső levegővel 
érintkeznek! 
 

 
Előnyök: 
 
 bitumen és kátrány feldolgozó ipar (tárolótartályok, átalakító és keverő berendezések 

stb. fűtése), 
 vegyipar (autoklávok, szárítóberendezések fűtése, műanyag- és lakkipari nyersanyagok 

előállítása, feldolgozása), 
 textilipar (kalanderek fűtése), 

 faipar (szárítóberendezések fűtése), 
 papíripar (szárítódobok, kasírozók fűtése), 
 egyéb ipari termelési folyamatokhoz (nyomásmentes közvetett fűtéshez). 
 
 Termékadatok: 

Szín DIN ISO 2049  0,5 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,876 

Viszkozitás                          0 °C-on 
20 °C-on 
40 °C-on 
50 °C-on 

100 °C-on 
150 °C-on 
200 °C-on 
300 °C-on 

DIN 51562 mm2/s 

330,0 
86,0 
32,0 
22,0 
5,40 
2,35 
1,50 
0,70 

Forrás kezdete DIN 51751 °C 335 

Lobbanáspont  DIN ISO 2592 °C > 200 

Dermedéspont  DIN ISO 3016 °C < -12 

Kokszmaradvány (Conradson sz.) DIN 51551 töm % max. 0,05 

Semlegesítési szám (NZ sz.) DIN 51558 mgKOH/g < 0,05 

Tágulási együttható  Vol % 0,07 

Előremenő olaj hőmérséklet  °C max. 300 

Film hőmérséklet  °C max. 340 

Alkalmazási hőmérséklet tartomány  °C 0 … 300 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


