
 

WALTER SYNTH G-ÖL 75W-90 

Szintetikus közlekedési hajtóműolaj 
 
 

 
Teljesen szintetikus univerzális hajtóműolaj a legmodernebb személy- és haszongépjármű-
vek nagyterhelésű mechanikus váltóműveihez, szinkronizált váltóműveihez, hipoid fogazá-
sú osztó- és differenciálműveihez, véglehajtásokhoz az ide vonatkozó gépgyártói előírások 
szerint. Az WALTER SYNTH G-ÖL 75W-90 bevizsgált a nem szinkronizált, amerikai gyárt-
mányú (Eaton, Fuller) sebességváltókhoz is. 
 
Az WALTER SYNTH G-ÖL 75W-90 elősegíti az üzemanyag takarékos üzemelést és biztosít-
ja a meghosszabbított csereperiódust. 
 

 
 
Minőségi szintek:      Engedélyek: 

API MT-1, GL-4/5      MAN 3343 S 
MB 235.8, Scania STO 1:0 serv.fill, Volvo 97312 ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 

19C, 21B 
Termékadatok: 

Színszám DIN ISO 2049  3,0 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,875 

Kinematikus viszkozitás 40 °C-on 
                                     100 °C-on 

DIN 51562 
T.1 

mm2/s 
106 
15,6 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C > 200 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C < -30 

Viszkozitásindex   156 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 
 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


