Oldal 1/14

BIZTONSAGI ADATLAP

az 1907/2006 EK rendelet szerint

WALTER SYNTH G-OL
75W-90

Az el6z6 valtozat kelte: 2016-03-31 Felllvizsgalat datuma: 2016-12-20 Verzié 2.03

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonositd

Termék neve WALTER SYNT G-OL 75W-90

Anyag/keverék Keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt
felhasznalasa

Azonositott felhasznéladsok Hajtémi folyadék.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Forgalmazé: Walter Group Kift.
2330 Dunaharaszti
Fizfa u. 2.
Tel: 24/514-965

1.4. Surgdsségi telefonszam

Sirgdésségi telefonszam: +44 1235 239670
Egészségigyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat : +36 80 20 11 99 vagy +36 1 476 6464

2. szakasz: A VESZELY MEGHATAROZASA
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WALTER SYNTH G-OL
7/5W-90

Felulvizsgélat datuma: 2016-12-20 Verzié 2.03

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

1272/2008/EK RENDELETE ok
Az ebben a szakaszban emlitett H-mondatok teljes szovegét lasd a 2.2. szakaszban.***

Osztalyozas
A termék a 1272/2008 szamu EK rendelet alapjan nincs veszélyesként besorolva***

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés a kovetkezo elbiras 1272/2008/EK RENDELETE***
szerint:

Figyelmezteté6 mondatok
Nincs***

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
Nincs***

Tovabbi veszélyességi mondatok
EUH210 - Kérésre biztonsagi adatlap kaphat6***

EUH208 - Tartalmaz Polysulfides, di-tert-Bu, Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl Allergias reakciét valthat ki***

2.3. Egyéb veszélyek

Fizikai-kémiai tulajdonsagok A szennyezett fellletek rendkiviil csiszésak lesznek.

Kdérnyezeti tulajdonsagok Nem szabad a kérnyezetbe engedni.

3. szakasz: 6SSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.2. Keverék***

Kémiai jelleg

A termék finomitott asvanyi alapu olajokbdl és szintetikus olajokbol készilt.
Veszélyes alkotorészek

Kémiai Név EU-szam REACH CAS szam Tomegszazal| Osztéalyozas (1272/2008/EK)
regisztraciés szam ék
Dek-1-én, homopolimer, - 01-2119486452-34 68037-01-4 50-<60 Asp. Tox. 1 (H304)

hidrogénezett dek-1-én,
oligomerek, hidrogénezett***

Polysulfides, di-tert-Bu*** 273-103-3*** 01-2119540515-43 68937-96-2 2.5-<5 Skin Sens. 1 (H317)
Aquatic Chronic 3 (H412)

Reaction products of 931-384-6*** 01-2119493620-38 n 1-<2.5 Acute Tox. 4 (H302)
4-methyl-2-pentanol and Aquatic Chronic 2 (H411)

diphosphorus pentasulfide, Eye Dam. 1 (H318)

propoxylated, esterified with Skin Sens. 1 (H317)
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WALTER SYNTH G-OL
7/5W-90

Felulvizsgélat datuma: 2016-12-20 Verzié 2.03

diphosphorus pentaoxide,
and salted by amines,
C12-14- tert-alkyl***

O,0,O-trifenil foszforotioat***

597-82-0 0.25<1 Repr. 2 (H361)

Aquatic Chronic 4 (H413)

209-909-9*** nincs adat

Tovabbi informaciok

Asvanyolajat tartalmaz6 termék, az IP 346 szerint mért DMSO kivonat kevesebb 3%-nal.

Az ebben a szakaszban emlitett H-mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

4. szakasz: ELSOSEGELYNYUJTAS

4.1. Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok
Szemmel val6 érintkezés

Boérrel valo érintkezés

Belégzés

Lenyelés

4.2. A legfontosabb -

SULYOS VAGY NEM MULO TUNETEK ESETEN HiVJUNK ORVOST VAGY MENTOT.
B6 vizzel alaposan at kell 6bliteni, a szemhéj alatt is.

A szennyezett ruhazatot és cip6t le kell venni. Mossak le a bért szappannal és vizzel. A
szennyezett ruhat Ujboli hasznalat elétt ki kell mosni.

Friss leveg6re kell menni.

TILOS héanytatni. Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni széjon at. Azonnal
orvost vagy az Egészséglgyi Toxikolégiai T4jékoztatdé Szolgalatot kell hivni.

akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Szemmel val6 érintkezés

Borrel valo érintkezés
Belégzés

Lenyelés

Nem osztalyozandd. Az adalékok szallitoja jelezte, hogy a formulaban levé dsszetevékre
nem szukséges irritdcios osztalyozas.***

Nem osztalyozando6. Allergias reakciot valthat ki.
Nem osztalyozand6. A g6zdk belégzése nagy koncentracidban izgathatja a légutakat.

Nem osztalyozandé. Lenyelve emésztdszervi irritaciot, émelygést, hanyast és hasmenést
okozhat.

4.3. A sziukséges azonnali orvosi ellatas és kuldnleges ellatas jelzése

Figyelmeztetések az orvosnak

Tlnetileg kell kezelni.

5. szakasz: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

Az alkalmatlan olt6éanyag

Szén-dioxid (CO2). ABC por. Hab. Vizpermet vagy kdd.***

Nem szabad iranyitott vizsugarat hasznalni, mert szétszorhatja és kiterjesztheti a tlizet.
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Felulvizsgélat datuma: 2016-12-20 Verzié 2.03

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilénleges veszélyek

Kuldnleges veszély A tokéletlen égés és a termolizis hatasara valtozé toxicitasu gazok, pl. szén-monoxid,
szén-dioxid, kildnféle szénhidrogének, aldehidek, és korom képz&édhet. Ezek rendkiviil
veszélyesek lehetnek, ha zart térben vagy magas koncentracioban légzik be 6ket.

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Tlzoltok kiilonleges Onallo légzékészilléket és védbdltdzetet kell viselni.
védofelszerelése

Egyéb informaciok A tarol6 edényeket és tartalyokat vizpermettel kell hiiteni. A tliz maradvanyait és a
szennyezett tlizoltd vizet a helyi szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.

6. szakasz: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos informaciok Ne érintse meg és ne |épjen ra a kiomlott anyagra. A szennyezett feltletek rendkivdl
csuszosak lesznek. Egyéni védbfelszerelést kell hasznalni. Megfeleld szell6zést kell
biztositani. Minden gyujtéforrast el kell tavolitani.***

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Altalanos informaciok Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajviz rendszert. Az anyag ne jusson a csatornaba
vagy folyévizbe. Ha jelent6s mennyiségi kifolyast nem lehet felfogni, a helyi hatésagokat
értesiteni kell.***

6.3. A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Szennyezésmentesités modszerei  Véddégattal korll kell hatarolni. A kifolyast kérul kell hatarolni, majd nem éghetd abszorbens
anyaggal (pl. homok, féld, diatémafdld, vermikulit) 6ssze kell gydijteni és tarolé edényben
tenni, a helyi/nemzeti szabalyozasoknak megfelel§ (lasd a 13. szakaszt) megsemmisitésre.
Hulladékként zart, alkalmas tarolé edényben kell tartani.***

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Személyi védoéfelszerelés Részletek a 8. szakaszban talalhatok.

Hulladékkezelés V.0.: 13. szakasz.

7. szakasz: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Biztonsagos kezelésre vonatkoz6  Hasznalat kdzben tilos enni, inni és dohanyozni. Az egyéni védelemrdl lasd a 8. szakaszt.
tanacsok Csak jol szell6z6 helyen szabad hasznalni. A gézoket vagy a kddpermetet nem szabad
belélegezni. Bérrel, szemmel és ruhaval ne érintkezzen.***
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WALTER SYNTH G-OL
7/5W-90

Felulvizsgélat datuma: 2016-12-20 Verzié 2.03

T(iz- és robbanasvédelem

Egészségligyi intézkedések

A sztatikus feltoltédés ellen évintézkedéseket kell tenni. Foldelt/villamos vezetével
Osszekotott konténerek, tartalyok és szallité/fogadd berendezések.***

Ugyeljiink, hogy a termékkel valo érintkezésnek kitett személyzet tartsa magat a szigoru
higiénés szabalyokhoz. Ajanlott a berendezések, munkaterilet és ruhazat rendszeres
tisztitasa. Szlnetek el6tt és kdzvetlenul a termékkel valo érintkezés utan kezet kell mosni.
Ne hasznaljunk csiszoldanyagokat, oldoszereket vagy tlizel6éanyagokat. Ne toroljik a
keziinket a termékkel szennyezett rongyokba. Ne tegyiik a munkaruha zsebébe a
termékkel szennyezett rongyokat.***

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiutt

Miiszaki intézkedések/Tarolasi

koralmények

Osszeférhetetlen anyagok

Eteltdl, italtdl és allateledeltsl tavol kell tartani. Karmentével védett teriileten kell tartani. Az
edény szorosan lezarva tartando. Lehet6leg tartsuk az eredeti tarolé edényben.
Maskuldnben tiintessik fel a cimkéken szerepld 6sszes kotelez6 informaciot az Gj tarolo
edényen is. Ne tavolitsuk el a veszélyt jelzd cimkéket a tarold edényekrél (még akkor sem,
ha Uresek). Tervezziink olyan létesitményeket, amelyek révén elkerllhetd a termék
esetleges (pl. tdmités tonkremenetele miatti) szivargasa forré burkolatokra vagy villamos
érintkezbkre. Fagyastol, hétél és napfénytél védeni kell. Nedvességtél védendd. **

Erés oxidalészerek.***

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kulonleges felhasznalas(ok)

Nincs informacio.

8. szakasz: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellendrzési paraméterek

Expoziciés hatarok

Jelmagyaréazat

Asvényi olajkod:

USA: OSHA (MK érték) AK érték 5 mg/m3, NIOSH (Ajanlott expozicids hatarérték) AK érték
5 mg/m3, CK érték 10 mg/ms3, ACGIH (TLV: Kiiszéb hatarérték) AK érték 5 mg/m3 (magas
fokon finomitott)

V.6.: 16. szakasz

DNEL Dolgozé (ipari/foglalkozasszertii)

Kémiai Név

Rovid tavua, szisztémas Roévid tava, helyi
hatasok hatasok

Hosszu tava, Hosszu tavd, helyi
szisztemikus hatasok hatasok

Polysulfides, di-tert-Bu***
68937-96-2

14.5 mg/m? Inhalation
3.33 mg/kg bw/day
Dermal

Reaction products of
4-methyl-2-pentanol and
diphosphorus
pentasulfide,
propoxylated, esterified
with diphosphorus

12.5 mg/kg/8h (dermal)
8.56 mg/m3/8h
(inhalation)
(ECHA CHEM)
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WALTER SYNTH G-OL
/5W-90

Felulvizsgélat datuma: 2016-12-20 Verzi6 2.03
pentaoxide, and salted by
amines, C12-14-
tert-alky/|***
N

DNEL Fogyaszté

Kémiai Név Rovid tavu, szisztémas Roévid tava, helyi Hosszu tava, Hosszu tavd, helyi

hatasok hatasok szisztemikus hatasok hatasok

Polysulfides, di-tert-Bu*** 2.6 mg/m3 Inhalation

68937-96-2 1.66 mg/kg bw/day

Dermal

6.25 mg/kg/24h (dermal)

Reaction products of
2.2 mg/m3/24h

4-methyl-2-pentanol and

diphosphorus (inhalation)
pentasulfide, 0.25 mg/kg/24h (oral)
propoxylated, esterified (ECHA CHEM)
with diphosphorus
pentaoxide, and salted by
amines, C12-14-
tert-alkyl***
N
Becsilt hatasmentes koncentracio
(PNEC)
Kémiai Név Viz Uledék Talaj Levegd STP Oralis
Polysulfides, 0.00024 mg/I fw [0.94 mg/kg dw fw| 1513 mg/kg dw 4.51 mg/l 6.66 mg/kg
di-tert-Bu*** 0.000024 mg/l | 0.094 mg/kg dw
68937-96-2 mw mw
0.0024 mg/l or
Reaction products | 0.0012 mg/l fw | 3.13 mg/kg fw | 2.54 mg/kg soil 24.33 mg/l 10 mg/kg food
of 0.00012 mg/l mw| 0.313 mg/kg mw dw

4-methyl-2-pentanol| 0.064 mg/ or

and diphosphorus
pentasulfide,
propoxylated,
esterified with
diphosphorus

pentaoxide, and

salted by amines,

C12-14- tert-alkyl***

N

8.2. Expozicids ellendrzések

Munkahelyi expoziciés ellendrzések

Miszaki intézkedésekkel biztositani kell a munkahelyi expozicids hatarok betartasat. Zart
térben (tartalyokban, konténerekben stb.) végzett munka esetén tgyeljiink, hogy a
levegébellatas megfeleld legyen a lIégzéshez, és viseljik az ajanlott védéeszkozoket.

Miiszaki intézkedések

Személyi védéfelszerelés
Altalanos informéaciok Ha a terméket keverékben hasznaljak, ajanlatos kapcsolatba Iépni a megfelel
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WALTER SYNTH G-OL
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Felulvizsgélat datuma: 2016-12-20 Verzié 2.03

Légzésvédelem

Szemvédelem

Bor- és testvédelem

Kézvédelem

Kornyezeti expozicié-ellenérzések

Altalanos informaciok

védbfelszerelés gyartojaval. Ezek az ajanlasok a termék beszallitaskori allapotara
vonatkoznak.

Ha a koncentracié nagyobb az expoziciés hatarnal, a dolgozéknak megfeleld, minésitett
gazalarcot kell hasznalni. Géz/részecske kombinacios szlrbvel ellatott gazalarc (EN
14387). A/P1 tipus. A légzbkésziilékeket szigortian a gyarto eléirasainak és a
kivalasztasukat és hasznalatukat szabalyozé jogszabalyoknak megfeleléen kell hasznalni.

Szorosan illeszked§ biztonsagi védészemiveg. Oldalvédbvel ellatott védészemiiveg.
Arcvédd pajzs.***

Viseljenek alkalmas véd6ruhazatot. Véddcipd vagy csizma. Hosszu ujju ruha.

Szénhidrogénnek ellenalld kesztyl: Fluorozott gumi, Nitril-kaucsuk. A termékkel torténé
hosszu tavu vagy ismétlédé érintkezés esetén ajanlott viselni az MSZ EN 420 vagy az MSZ
EN 374 szabvanynak megfeleld védbkesztylit viselni, aminek attérési ideje minimum 480
perc, vastagsaga pedig 0,38 mm. Ezek az értékek csak tajékoztato jellegliek. A védelem
teljesitményszintje fligg a keszty(i anyagatdl, technikai jellegzetességeitdl, annak a
kezelendd anyaggal szembeni ellenallé képességétdl, a felhasznalas megfeleléségétdl és a
csereperiddustol.

A termék nem kerilllhet a csatornaba, folyévizbe vagy a talajba.

0. szakasz: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

Kiils6 jellemzok

Szin

Fizikai allapot (+20 °C)
Szag
Szagkliszobérték

Tulajdonség

pH-érték

Olvadéaspont/olvadési tartomany
Forraspont/forraspont tartomany

Lobbanéaspont ***

Parolgasi sebesség
Gyulladasi hatarok levegében

fels6 ***
alsg ***
Gdéznyomas

atlatszo

sarga - borostyansarga

folyadék

jellegzetes

Nincs informécio
Ertékek

Megjegyzések Modszer

Nem alkalmazhaté***
Nem alkalmazhat6
Nincs informaciéo***

>= 190*** °C***
>= 374*** OF***

ASTM D 92***
ASTM D 92***
Nincs informaciéo***
Nincs informacio

Nincs informacio***

Nincs informacio***
Nincs informaciéo***
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WALTER SYNTH G-OL
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Felulvizsgélat datuma: 2016-12-20 Verzié 2.03
Gozsliriiség Nincs informacio***
Relativ siirliség *** *** 0.883 @ 15 °C *** roxk
Siriség 883 kg/ms3 @ 15 °C
Vizoldhat6séag Oldhatatlan
Oldhatéséag egyéb olddszerekben Nincs informacio***
logPow Nincs informacio***
Ongyulladasi hémérséklet Nincs informécié***
Bomlasi hémérséklet Nincs informacio
Kinematikai viszkozitas *** **x100%** mm2/s @ 40 °C *** ASTM D 445 ***
ok *** 15.1 mm2/s @ 100 °C *** ASTM D 445 ***
Robbanéasveszélyes tulajdonsadgok Nem robbanasveszélyes
Oxidél6 tulajdonsagok Nem alkalmazhaté
Veszélyes reakciok lehetésége Nincs informécio
9.2. Egyéb informaciok
Fagyaspont Nincs informacio

10. szakasz: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakciokészség

Altalanos informaciok Nincs informacio.***

10.2. Kémiai stabilitas

Stabilitas Az ajanlott tarolasi feltételek mellett stabil.

10.3. Veszélyes reakcidk lehetésége

Veszélyes reakciok Normaél felhasznélasi kérilmények kdzott nincsenek.

10.4. Keriilend6 kérillmények

Keriilend6 korilmények Héhatas (lobbanaspont feletti h6mérséklet), szikra, gyujtoforras, nyilt lang, sztatikus
elektromosséag.***

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

Osszeférhetetlen anyagok Erés oxidalészerek.***

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek normal hasznalat mellett semmi. A tokéletlen égés és a termolizis hatasara valtozo
toxicitast gazok, pl. szén-monoxid, szén-dioxid, kulonféle szénhidrogének, aldehidek és
korom képz6édhetnek.***

Verzi6 EUHU
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11. szakasz: TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozo informacio

Akut toxicitas Helyi hatasok Informacié a termékrél

Boérrel valo érintkezés . Nem osztélyozandé. Allergias reakciot vélthat ki.

Szemmel val6 érintkezés . Nem osztalyozandé. Az adalékok szallitoja jelezte, hogy a formulaban levé dsszetevdkre
nem szikséges irritacios osztalyozas.***

Belégzés . Nem osztalyozandé. A g6zdk belégzése nagy koncentracidban izgathatja a Iégutakat.

Lenyelés . Nem osztélyozandd. Lenyelve emésztészervi irritaciot, émelygést, hanyast és hasmenést
okozhat.

ATEmix (belélegzés-por/kdd) 10.00*** mg/I***

ATEmix (belélegzés-g6z) 514.60*** mg/I***

Akut toxicitas - Tajékoztatas az 6sszetevokrol

Kémiai Név LD50 Orélis LD50 Dermélis LC50 Inhalacié

Dek-1-én, homopolimer, hidrogénezett LD50 > 5000 mg/kg (Rat) LD50 > 2000 mg/kg (Rat) LC50 (4h) > 5.2 mg/l (Rat)
dek-1-én, oligomerek, hidrogénezett***

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol LD50 2000 mg/kg bw (Rat - -

and diphosphorus pentasulfide, OECD TG 401)

propoxylated, esterified with diphosphorus

pentaoxide, and salted by amines, C12-14-
tert-alkyl***

Szenzibilizacid

Szenzibilizacio Nincs szenzibilizalénak besorolva. Erzékenységet okoz6 anyagot(kat) tartalmaz. Allergias
reakciot valthat ki. Az ebben a készitményben 1év6 egyik 6sszetevd szallitdja jelezte, hogy
vannak olyan adataik, melyek megerdsitik, hogy abban a koncentraciéban, melyben az
anyagot hasznaljak, nincs sziikség szenzibilizaciora vonatkoz6 besorolasra.

Kilénleges hatasok

Rakkelt6é hatas Ez a termék nincs a rakkelt6k k6zé sorolva.
Mutagén hatas Ez a termék nem kapott mutagén besorolast.
Reprodukcids toxicitas Ez a termék nem jelent semmilyen ismert vagy feltételezett veszélyt a szaporodasra. Ismert
vagy feltételezett toxint tartalmaz, amely artalmas a szaporodasra.
Kémiai Név Eurépai Unié
0,0,0O-trifenil foszforotioat*** Repr. 2 (H361)
597-82-0

Ismételt dézis toxicitas
Szubkrénikus toxicitas Nincs informécio.

Célszervi toxicitas (STOT)

Egyéb informéacidk

Egyéb karos hatasok Jellegzetes bérsérilések (olaj hélyagok) alakulhatnak ki hosszan tartd és ismételt expozicié

Verzi6 EUHU



Oldal 10/14

WALTER SYNTH G-OL

75W-90

Felulvizsgélat datuma: 2016-12-20

Verzio 2.03

esetén (szennyezett ruhazattal valé érintkezés).

12. szakasz: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1. Toxicitas

Nem osztalyozandd6. Az ebben a készitményben 1év6 egyik 6sszetevd szallitdja jelezte, hogy vannak olyan adataik, melyek
megerdsitik, hogy abban a koncentracioban, melyben az anyagot hasznaljak, nincs szikség a vizi kornyezeti veszélyre vonatkozo

besorolasra.***

Akut vizi toxicitas - Informacié a termékrol

Nincs informacio.

Akut vizi toxicitdas - Tajékoztatas az 6sszetevokrél

Kémiai Név

Toxicitas algékra

Toxicitas daphniara és
egyéb vizi gerinctelen
szervezetekre.

Toxicitas halakra

Toxicitas a
mikroorganizmusokra

Dek-1-én, homopolimer,
hidrogénezett dek-1-én,
oligomerek, hidrogénezett***

EL50 (72h) > 1000 mg/|
(Scenedesmus
capricornutum - OECD 201)

EC50 (48h) 190 mgl/l
(Daphnia magna)
LE50(48h) > 1000 mg/|

LC50(96h) > 750 mg/I
(Pimephales promelas)
LL50(96h) > 1000 mg/I

68037-01-4 (Daphnia magna) (Pimephales promelas)
Polysulfides, di-tert-Bu*** EC50 (72h) > 100 mg/l EC50 (48h) 63 mgl/l
68937-96-2 (Alga) (Daphnia magna)

Reaction products of
4-methyl-2-pentanol and
diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with
diphosphorus pentaoxide,
and salted by amines,
C12-14- tert-alkyl***

N

EL50 (96h) > 15 mg
(Selenastrum capricornutum
- OECD 201)

EC50 (96h) 6.4 mg/l (
Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EC50 (96h) 15 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)
EC50 (96h) 6.4 mg/L
(Selenastrum
capricornutum- OECD TG
201) (ECHA CHEM)

EL50 (48h) ca. 91.4 mg/l
(Daphnia magna - OECD
202)

LL50 (96h) ca. 24 mg/I
(Oncorhynchus mykiss -
OECD 203)

Krénikus vizi toxicitas -

Informacié a termékrol

Nincs informacio.

Kroénikus vizi toxicitas - Tajékoztatas az 6sszetevokrol

Kémiai Név

Toxicitas algakra

Toxicitas daphniara és
egyéb vizi gerinctelen
szervezetekre.

Toxicitas halakra

Toxicitas a
mikroorganizmusokra

Dek-1-én, homopolimer,
hidrogénezett dek-1-én,
oligomerek, hidrogénezett***
68037-01-4

NOELR (72h) 1000 mg/|
(Scenedesmus
capricornutum - OECD 201)

NOELR (21d) 125 mg/I
(Daphnia magna - OECD
211)

Reaction products of
4-methyl-2-pentanol and

NOEC (96h) 1.7 mgll

(Pseudokirchnerella

EL50 (21d) 0.91 mg/l
(Daphnia magna - OECD

ECS50 (3h) ca. 2433 mg/L
(Activated Sludge, domestic
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211)

NOEL (21d) 0.12 mg/l
(Daphnia magna - OECD
211)

EL50 (21d) 0.66 mg/I
(Daphnia magna - OECD
211)

subcapitata - OECD 201)
par NOEC (96h) 3.3 mg/l
(Pseudokirchnerella
subcapitata - OECD 201)

diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with
diphosphorus pentaoxide,
and salted by amines,
C12-14- tert-alkyl***
N

- OECD TG 209) (ECHA
CHEM)

Hatasok a szarazfoldi szervezetekre
Nincs informacio.

12.2. Perzisztencia és lebonthatdésag

Altalanos informéciok
Nincs informacio.

12.3. Bioakkumulacidés képesség

Informacié a termékrol Nincs informacio.

Nincs informacio***

*kk

logPow
Tajékoztatas az 6sszetevokrol

Kémiai Név

log Pow

Polysulfides, di-tert-Bu*** - 68937-96-2

6

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus
pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and
salted by amines, C12-14- tert-alkyl*** - A

<0.30 to >7.10 (OECD TG 117) (ECHA CHEM)

12.4. A talajban valé mobilitas

Fizikai-kémiai tulajdonsagai alapjan a termék a talajban altaldban kevés mobilitasi

Talaj
lehetéséggel rendelkezik.
Levegd A péarolgési veszteség limitalt.
Viz Oldhatatlan. A termék szétterjed a viz felszinén.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT és vPvB értékelés Nincs informacio.

12.6. Egyéb karos hatasok

Altalanos informéciok Nincs informacio.

13. szakasz: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési mdédszerek
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Maradékokbél/felhasznélatlan Nem szabad a kdrnyezetbe engedni. A hulladékokrdl és veszélyes hulladékokrol sz616
termékekbdl szarmazé hulladék Eurdpai irdnyelvek alapjan kell kezelni. Ahol lehetséges, ott az ujra hasznositas elényben

részesil a hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Hasznalat utan ezt az olajat a
faradt olaj gyUjtéhelyre kell kildeni. A faradt olaj nem megfelel6 artalmatlanitasa
veszélyezteti a kdrnyezetet. Minden idegen anyaggal val6 keverés, (pl. oldoszer, fék- és
hitéfolyadék) tilos.

Szennyezett csomagolas Az Ures tarol6 edényeket Ujrahasznositas vagy hulladékkezelés céljabdl jovahagyott
hulladékkezeld telepre kell vinni.***

EWC szam A kovetkez6 Hulladék Kédok csak javaslatok:. 13 02 06.
Egyéb informaciok Az Eurdpai Hulladék Katalogus alapjan a Hulladék Kédok nem a termékre, hanem a

felhasznalasra jellemzéek. A hulladék kodokat a felhasznalonak kell megallapitania
aszerint, hogy mire hasznaltak a terméket.

14. szakasz: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

ADR/RID nem szabalyozott
IMDG/IMO nem szabalyozott
ICAO/IATA nem szabalyozott
ADN nem szabalyozott

15. szakasz: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséglgyi és
kérnyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

Eurdpai Unid

Tovabbi informacio
Nincs informacié

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonséagi értékelés Nincs informécio

15.3. Nemzeti szabalyozasi informacié
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Magyarorszag

» 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékrol

25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarél

44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek szabdalyairol

72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védéeszkdzdk kdvetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasarol

54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdél

[16. szakasz: EGYEB INFORMACIOK

A 2. és 3. szakaszban hivatkozott H-mondatok teljes szdvege

H302 - Lenyelve artalmas

H304 - Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet

H317 - Allergias b&rreakciot valthat ki

H318 - Sulyos szemkarosodast okoz

H361 - Belélegezve feltehetéen karositja a termékenységet vagy a szlletend6é gyermeket

,,,,,,, kK

Roviditések, betliszok

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Amerikai Kormanyzati Iparhigiénikusok Konferenciaja
bw = body weight = testtémeg

bw/day = body weight/day = testtdmeg/nap

EC x = Effect Concentration associated with x% response = kézepes effektiv koncentracio, amely toxikolégiai vagy dkotoxikologiai
teszteléskor a mérési végpont x%-o0s csokkenését okozza a kezeletlen kontrollhoz képest

GLP: J6 laboratériumi gyakorlat

IARC = International Agency for Research of Cancer = Nemzetkozi Rakkutatdo Ugynokség

LC50 = 50% Lethal concentration = Letalis koncentracié 50% - Leveg8ben vagy vizben levd vegyi anyag koncentracidja, amely a
kisérleti allatok 50%-anak (felének) pusztulasat okozza

LD50 = 50% Lethal Dose = Letdlis dozis 50% - Egyszerre beadott mennyiség, amely a kisérleti allatok 50%-anak (felének)
pusztulasat okozza

LL = Lethal Loading = Letalis Adag

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Nemzeti foglalkozasegészségi és Munkabiztonsagi Intézet
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = megfigyelhetd karos hatast nem okozo szint

NOEC = No Observed Effect Concentration = az a legnagyobb vegyi anyag koncentracio, amelynek még nincs megfigyelhet6
hatasa egy élélény (tesztorganizmus) hosszu tavu kitettsége esetén

NOEL = No Observed Effect Level = megdfigyelhet6é hatast nem okozé szint

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Gazdasagi Egyuttm{ikddési és Fejlesztési Szervezet
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Foglalkozas-egészségugyi €s Munkabiztonsagi Hatésag

UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Ismeretlen vagy
valtozé 6sszetételli anyag, komplex reakciétermékek vagy biolégiai anyag

DNEL = Derived No Effect Concentration = Szarmaztatott hatdsmentes szint

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Becsiilt hatasmentes koncentracio

dw = dry weight = szaraz tdmeg

fw = fresh water = édesviz

mw = marine water = tengerviz
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or = occasional release = idénként el6fordulé kibocsatas
Jelmagyarazat 8. szakasz

TWA = Time weighted average = Idével sulyozott atlag

AK : megengedett atlagos koncentracio

STEL= Short term Exposure Limit = Révid id6tartamul expozicios hatarérték
CK : megengedett cslicskoncentracio

REL = Recommended exposure limit = Javasolt expozicios hatarérték

TLV = Threshold Limit Values = Kiiszobérték

PEL = Permissible exposure limit = Megengedhetd expozicids hatarértek
CLV = Ceiling Limit Value = Maximdlis koncentracié (MK)

+ Tulérzékenységet okozé anyag * Bo6ron keresztul

*x Veszély megjeldlés C: Rakkelté

M: Mutagén R: A szaporodéasra toxikus
Felllvizsgélat datuma: 2016-12-20
Megjegyzés a felllvizsgélathoz *** Atdolgozott szakaszt jel6l. &. 1.%**

Ez a biztonsagi adatlap megfelel az 1907/2006 EK rendelet kdvetelményeinek

Ez a biztonsagi adatlap kiegészitdje, nem pedig helyettesitdje a termék miiszaki adatlapjanak. Az itt, a legjobb szandékkal
kozolt informaciok a jelenlegi legatfogdbb ismereteinken alapulnak. Az a felhasznal6, aki nem az eredetileg tervezettnek
megdfelel6 médon hasznalja fel a terméket, potencialis veszélynek teszi ki magat. Ez az adatlap semmiképp sem menti fel
a felhasznalét a tevékenységére vonatkozé valamennyi eléiras ismerete és betartasa alol. A termék felhasznalasa soran a
sziikséges ovintézkedésekért a felhasznalét kizarélagos felelésség terheli. Az itt megadott szabalyzék/eldirasok arra
szolgalnak, hogy a felhasznalét segitsék ezen kotelezettségeinek teljesitésében. Az adatlap nem tekinthet6 teljesnek és
mindenre kiterjedének. A felhasznalé sajat felel6sségére koteles megbizonyosodni arrél, hogy az itt felsoroltakon tal mas

eléirasokat nem kell-e betartani.
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