
WALTER VAKUUMPUMPENÖL 
Vákuumszivattyú kenőolaj (ISO VG 100) 
 
 

 
Különlegesen finomított, alacsony gőznyomású, szűk forráspont tartományú vákuum-
szivattyú kenőolaj értékes ásványi alapolajokból és hatékony adalékokból magas minő-
ségi követelmények szerint. 
 

 
A WALTER VAKUUMPUMPENÖL ISO VG 100 alkalmas forgólapátos és dugattyús vákuum-
szivattyúkhoz a gépgyártói előírások betartásával. A vákuumszivattyúk kenése során 
ügyelni kell arra, hogy a kenőolajba ne kerüljenek könnyen párolgó (nagy gőznyomású) 
anyagok, mert ezek csökkentik az elérhető vákuumot. A WALTER VAKUUMPUMPENÖL ISO 
VG 100 a kereskedelemben kapható szokásos tömítésekkel összefér. 
 
Termékadatok: 

Walter Vakuumpumpenöl ISO VG  100 

Színszám DIN ISO 2049  2,0 

Sűrűség 15 °C-on DIN 51757 g/cm3 0,890 

Viszkozitás 40 °C-on 
                 100 °C-on 

DIN 51562 mm2/s 
104,0 
10,8 

Viszkozitási index DIN ISO 2909 VI 84 

Lobbanáspont (COC) DIN ISO 2592 °C 260 

Dermedéspont (Folyáspont) DIN ISO 3016 °C -12 

Kéntartalom DIN 51400-06 tömeg % 0,3 

Párolgási veszteség (Noack) DIN 51581 tömeg % 3,0 

Gőznyomás 80 °C-on 
                  100 °C-on 
                  140 °C-on 
                  220 °C-on 

 mbar 

2,6 x 10-4 

1,2 x 10-3 

1,6 x 10-2 

8,6 x 10-1 

A fent megadott adatok tipikus értékek. 
 

 

Általános leírás: 

Alkalmazási terület: 


