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BIZTONSAGI ADATLAP

1. SZAKASZ: A KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termékazonositd:
WALTER XXL L-SAPS SAE 10W-30

1.2. A keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa:
Motorolaj ipari felhasznalasra.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

A forgalmaz6 adatai:
Walter Group Kft.

2330 Dunaharaszti, Fiizfa u. 2.
Tel.: 24/514-965
Fax: 24/402-882

1.3.1.  Felel6s személy neve: Walter Group Kft.
E-mail: info@waltergroup.hu
1.4. Sturgdsségi telefonszam:  Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztat6 Szolgalat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel: 06 1476 6464,06 80 201 199 (0-24 h)

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. A keverék osztalyozasa:

Osztalyozas az 1272 /2008 /EK rendelet (CLP) alapjan:
A vizi kornyezetre veszélyes - kronikus veszélyesség, 3. veszélyességi kategoria - H412

Figyelmeztet6 H-mondatok:

vl

2.2. Cimkézési elemek:

Figyelmeztet6 H-mondatok:

vl

Az 6vintézkedésekre vonatkoz6 P-mondatok:
P273 - Keriilni kell az anyagnak a kornyezetbe val6 kijutasat.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi el6irasoknak megfelel6en.

EUH 208 - Molibdén-poliszulfid hosszu lancu alkil-ditiokarbamat komplexet tartalmaz. Allergias reakcidt valthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek:
Eghetd. Lobbanaspont folotti hdmérsékleten égésveszély. Hosszu tavi vagy ismételt érintkezés esetén irritalhatja a bért és

a szemet. Az olajkdd belélegzése irritalhatja a légutakat.
A termék nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozé kritériumoknak.
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3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK
3.1. Anyag:
Nem alkalmazhaté.
3.2 Keverék:
EK-szdm / REACH Konc | Osztalyozés 1272/2008/EK (CLP)
Megnevezés CAS-szam ECHA lista reo. szAm (%)
szam & 0 Vesz. pikt. Vesz. kat. | H mondat
Bisz[O-(6-metil-heptil)] 01- GHS05 gfzngzg'f H315
bisz[0-(sec-butil)]bisz 93819-94-4 298-577-9 | 2119543726- | 1,62 GHS09 }A uati(; H318
(ditiofoszfat)-cink* 33 Veszély quat H411
Chronic 2
01- Aquatic
Bisz(nonilfenil)amin* 36878-20-3 253-249-4 | 2119488911- | 1,62 - quar H413
28 Chronic 4
Molibdén-poliszulfid Skin Irrit. 2
hosszti lanct alkil- 01- GHS07 | SkinSens.1| 1313
o . - 457-320-2 | 0000019337- | 0,16 ) .' H317
ditiokarbamat Figyelem Aquatic
66 . H412
komplex* Chronic 3
Repr. 1B
Skin Corr.
1C
Eye Dam. 1
GHSO08 Aquatic H360F
o1- GHS05 Acute 1 fis14
Fenol, dodecil-, elagazé | 121158-58-5 | 310-154-3 | 2119513207- | 0,16 A Y H318
GHSO09 (M tényez6=
49 . H400
Veszély 10)
. H410
Aquatic
Chronic 1
(M tényez6=
10)
Alapolaj/ Parlatok
(asvanyolaj), 01- nincs
hidrogénnel krakkolt 64741-76-0 265-077-7 | 2119486951- - - . -
. osztalyozva
nehéz 26
L. megjegyzés
*: A gyart6 altal megadott osztalyozas, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.
L. megjegyzés:
A rakkeltéként vald besorolast nem kell alkalmazni, ha kimutathat6, hogy az anyag 3 %-nal kevesebb, IP 346, ,a
PCA meghatarozasa a felhasznalatlan kené-alapolajokban és az aszfaltAnmentes szabad 4svanyiolaj-frakciékban
- dimetil-szulfoxid extrakciés refraktiv index médszer” (Institute of Petroleum, London) szerint mért DMSOextraktumot
tartalmaz.
A H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.
4, SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK
4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése:

Altalanos: A termékkel valé érintkezés soran be kell tartani a higiéniai alapszabalyokat. Az elszennyezédétt ruhazatot és
labbelit le kell venni és tjboli hasznalat el6tt meg kell tisztitani.

LENYELES:
Teenddk:
- Ne hanytassuk a sériiltet.
- Mossuk ki a szajat vizzel
- Tartés panasz esetén forduljunk orvoshoz.
BELEGZES:
Teenddk:

- Apermet belégzése esetén a sériiltet vigyik friss levegdre.

Walter Group Kft. 2/8. olda WALTER XXL L-SAPS SAE 10W-30



Elkészités idépontja: 2016. 05. 04.
Feliilvizsgalat id6pontja: 2018. 06. 25.
Verzi6észam: 3

4.2.

4.3.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.2.

5.3.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.3.

6.4.

biztonsagiadatlap.hu

BORREL ERINTKEZES:
Teenddk:
- Tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot.
- Tisztitsuk meg a bérfeliiletet b6 szappanos foly6 vizzel és kezeljiik megfelel6 krémmel.
SZEMBE JUTAS:
Teenddk:
- Oblitsiik ki a szemet vizzel a szemhéjszélek széthlizasaval és a szemgoly6 egyidejii mozgatasaval (legalabb
10-15 percen at).
A legfontosabb - akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:
Molibdén-poliszulfid hosszu lancu alkil-ditiokarbamat komplexet tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.
Hosszu tavu vagy ismételt érintkezés esetén irritalhatja a bort és a szemet. Az olajkdd belélegzése irritdlhatja a légutakat.

A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése:
Kiilonleges ellatas nem sziikséges, tiineti kezelés.

SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Oltéanyag:

Megfelel6 oltéanyag:

Oltdpor, oltéhab, szén-dioxid.

Alkalmatlan oltéanyag:

Viz; ne hasznaljunk teljes vizsugarat, mert a sugar szétszorja és terjeszti a tiizet.

Az anyagbdl vagy a keverékbdl szdrmazé killonleges veszélyek:

Tiliz esetén fiist és egyéb égéstermékek (CO, COz, NOx) keletkezhetnek, ezek belélegzése sulyosan karosithatja az
egészséget.

Tiizoltéknak sz616 javaslat:

Az el6irasoknak megfeleld teljes véddoltozet (védoruhazat, védbkesztyd, véddlabbeli, védészemiiveg) és kiilsé levegdtdl
fiiggetlenitett 1égz6késziilék alkalmazandé.

SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

Személyi 6vintézkedések, egyéni védGeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok:

Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében:

A baleset helyszinén csak a sziikséges teenddket j6l ismerd, kiképzett, megfelel6 egyéni védbeszkozoket visel§ személyzet
tartézkodhat.

Siirgdsségi ellatok esetében:

A szemmel, bérrel és a ruhazattal valé érintkezést és a lenyelést el kell keriilni.

Viseljlink megfelel6 védéruhazatot.

Mihamarabb cseréljiik le a szennyezett ruhazatot.

A mentési munkalatokban részt nem vevdket biztonsagos tavolsagba kell helyezni.

Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések:

A kornyezetbe jutott terméket, illetve a képz6dd hulladékot a hatalyos kérnyezetvédelmi el6irasoknak megfeleléen kell
kezelni. A termék és a bel6le szarmazd hulladék élévizbe, talajba és kdzcsatorniba jutdsat meg kell akadalyozni.
Amennyiben kdrnyezetszennyezddéssel jaré esemény kovetkezett be, haladéktalanul értesiteni kell az illetékes hatésagot.
A teriileti elhatdrolés és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai:

A szabadba jutott keveréket fel kell szivattyizni vagy nem éghetd, szervetlen nedvszivé anyaggal (pl. homok, univerzalis
kotbanyag, stb.) kell felitatni, majd az 6sszegy(jtott hulladékot szakszeri eltavolitdsig/artalmatlanitasig megfeleld,
cimkével ellatott, zarhatd veszélyes hulladékgytijt6 tartalyba helyezve kell tarolni.

Hivatkozas mas szakaszokra:

Tovabbi és részletes informaciéért 1asd a 8. és a 13. szakaszt.

SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

A biztonséagos kezelésre irdnyulé dvintézkedések:

A szokasos higiénés eljarasok betartasa kotelezd.

A szemmel, bérrel és a nyalkahartyaval valé érintkezést el kell kertilni.
Hasznalat kdzben tilos az étkezés, ivas vagy dohanyzas.

Akadalyozzuk meg a szabadba jutast, kidmlés esetén csiszasveszélyes.
Miiszaki intézkedések:

Nincs kiilonleges utasitas.

Tiiz- és robbanasvédelmi el6irasok:

A megel6z6 tlizvédelem altalanos intézkedései.
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7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:
A biztonsagos tarolas feltételei:

Eredeti, zart és megfelel6 jeloléssel ellatott csomagolasban, jol szell6z6, hlivos, szaraz helyen, erds oxidaloszerektdl,
élelmiszerektdl elkiilonitve, h6tdl, portdl, nedvességtdl, kozvetlen napfénytél védve tarolando.

Térolasi hémérséklet: max. 40 °C.

Nem 6sszeférhet6 anyagok: lasd 10.5. szakaszt.

A csomagolasra/tarolasra hasznalt anyag tipusa: nincs kiilonleges el6iras.

7.3. Meghatérozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):

Extra magas teljesitményszint{i dizel motorolaj.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZiCIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM
8.1. Ellen6rzési paraméterek:

Munkahelyi expoziciés hatarértékek a 25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM egyilittes rendelet szerint:
A keverék 6sszetevdia 25/2000. (IX. 30.) EGM-SZCSM egyiittes rendelet szerint hatarértékkel nem szabalyozottak.

DNEL Expozicids ut Expozicié gyakorisaga Megjegyzés

Munkavallalé | Felhasznalé

nincs adat nincs adat Dermalis Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

54 mg/m3/86 | 1,2 mg/m3/24 6 | Inhalativ Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

nincs adat nincs adat Oralis Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

PNEC Expozicié gyakorisaga Megjegyzés
Viz Talaj Levegd
nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat
adat adat adat Hosszas (folyamatos)
nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat
adat adat adat Hosszas (folyamatos)
nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat
adat adat adat Hosszas (folyamatos)

8.2. Az expozicié ellenbrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EGiM-SZCSM egyiittes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a hatarértékkel nem szabalyozott
veszélyes anyag esetében a munkaltatd koteles a tudomanyos, technikai szinvonal szerint elvarhaté legkisebb szintre
csokkenteni az expozicié mértékét, amely szinten a tudomadny mindenkori alldsa szerint a veszélyes anyagnak nincs
egészségkarosito hatasa.
8.2.1.  Megfelel6 miiszaki ellen6rzés:
A munkavégzés soran megfeleld koriiltekintés sziikséges a keverék kiomlésének, padozatra, ruhazatra, bdrre, illetve
szembe jutasanak elkeriilésére.
8.2.2.  Egyéni 6vintézkedések, példaul egyéni védGeszkozok:
A higiénias és biztonsagi eldirdsokat tartsuk be.
Hasznalat kdzben tilos az étkezés, ivas vagy dohanyzas.
A munka utan langyos foly6vizes szappanos tisztalkodas sziikséges.
1. Szem-/arcvédelem: szembejutas veszélye esetén az elSirdsoknak megfeleld, szorosan illeszked6 védészemiiveg
hasznalandé (EN 166).
2. Boérvédelem:
a. Kézvédelem: az eldirasoknak megfelel6, olajnak ellendllé védékesztyli haszndland6é (EN 374). Javasolt
kesztylianyag: nitril.
b. Egyéb: az el6irasoknak megfelel§ védéruhazat hasznalandé.
3. Légutak védelme: szakszeri alkalmazas esetén és normal koériilmények kozott nem sziikséges. Elégtelen szell6zés vagy
permetképzddés az esetén eldirdsoknak megfelel6 1égzésvédd hasznalandé.
4. Ho6veszély: nem ismert.
8.2.3. A kdrnyezeti expozici6 ellendrzése:
Keriiljiik a termék kornyezetbe jutdsat minden rendelkezésre all6 eszkozzel.
A 8. szakasz alatti eldirasok atlagosnak tekinthetd koriilmények kozott, szakszeriien végzett tevékenységre és
rendeltetésszerii felhasznalasi feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ett6l eltér6 viszonyok vagy rendkiviili
koriilmények kozott torténik a munkavégzés, a tovabbi sziikséges teenddkrol és az egyéni védoeszkozokkel
kapcsolatban szakért6 bevonasaval ajanlott donteni.
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozd informaciék:

forrasponttartomany:

biztonsagiadatlap.hu

Paraméter Vizsgalati mddszer Megjegyzés
1. Kiils6 jellemzdk: sargasbarna folyadék
2. Szag: jellegzetes
3. Szagkiliszobérték: nincs adat*
4. pH-érték: nincs adat*
5. Olvadaspont/fagyaspont: nincs adat*
6. Kezdé forraspont és nincs adat*

7. Lobbanaspont: >205°C
8. Parolgasi sebesség: nincs adat*
9. Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot): nem alkalmazhaté
(folyadék)
10. Als6/fels6 gyulladasi hatar vagy nincs adat*
robbanasi tartomanyok:
11. G6znyomas: <0,01 kPa 20°C
12. Gozstlirliség: nincs adat*
13. Relativ stirtiség: nincs adat*
14. Oldékonysag(ok): vizben nem oldédik
15. Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: nincs adat*
16. Ongyulladasi h6mérséklet: >350°C
17. Bomlasi h6mérséklet: nincs adat*
18. Viszkozitas: 9,3-12,4 mm2/s 100 °C

19. Robbanasveszélyesség:
20. Oxidalé tulajdonsagok:
9.2. Egyéb informéaciodk:
Dermedéspont: -30 °C
Stirtiség (15 °C): 860 kg/m3
Egéspont: > 230 °C
*: A gyart6 erre a paraméterre a termék vonatkozdsaban nem végzett vizsgalatokat, vagy a vizsgalatok eredménye az
adatlap kiallitadsdnak id6pontjaban nem all rendelkezésre.

nem robbanasveszélyes
nem oxidalédik

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
10.1. Reakcidkészség:

Normal kériilmények kdzott nem reaktiv.
Kémiai stabilitas:
Normal hémérsékleten, dltaldnos munkakoriilmények kozott stabil.

A veszélyes reakcidk lehetésége:
Lasd a 10.5. szakaszt.

Keriilendd koériilmények:

Gyujtéforrasok (szikra, lang).

Nem 6sszeférhetd anyagok:

Savak, er6s oxidaldszerek.

Veszélyes bomlastermékek:

Normal hémérsékleten, altaldnos munkakoriilmények kozott nem ismertek.
Egés soran kevés oxigén esetén CO2 képzSdhet.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1. A toxikolégiai hatdsokra vonatkozé informécié:
Akut toxicitas: A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Bérkorr6zié /bérirritacio: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Sulyos szemkarosodés/szemirritacid: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Légzbszervi vagy borszenzibilizaci6: A rendelkezésre all6 adatok alapjdn nem teljesiti a besorolas kritériumait, de
Molibdén-poliszulfid hosszu lancu alkil-ditiokarbamat komplexet tartalmaz, allergias reakcidt valthat ki.
Csirasejt-mutagenitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Rakkelt6 hatas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Reprodukcids toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Egyetlen expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT): A rendelkezésre &ll6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas
kritériumait.
Ismétl6dd expozicid utani célszervi toxicitds (STOT): A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas
kritériumait.
Aspiracids veszély: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
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Klinikai vizsgalatok eredményeinek &sszefoglalasa:

Nem all rendelkezésre adat.

Vonatkozd toxikoldgiai adatok:

Akut toxicitas:

LD50 (ordlis, patkany): > 5000 mg/kg (OECD 401)

LD50 (dermalis, nyul): > 2000 mg/kg (OECD 402)

LC50 (inhalativ, patkany): > 5000 mg/m3 (OECD 403)

Krénikus toxicitas:

NOAEL (inhalativ): > 220 mg/m3 (OECD 412)

Bér irritaci6: Hosszabb iddn at tarté érintkezés irritacidt okozhat. (OECD 404)

Szem irritacié: Erintkezés esetén irritaciét okozhat. (OECD 405)

Légzdszervi vagy bdrszenzibilizci6: Nem varhat6. (OECD 406)

Csirasejt-mutagenitas: PCA tartalom < 3% (IP 346)

Réakkeltd hatas: PCA tartalom < 3% (IP 346) nem rakkelt6

Val6szinti expozicios utakra vonatkozé informacio:

Lenyelés, belégzés, borrel érintkezés, szembe jutas.

A fizikai, kémiai és toxikolégiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek:

Hosszu tavu vagy ismételt érintkezés esetén irritalhatja a bort és a szemet. Az olajkdd belélegzése irritdlhatja a légutakat.
A rovid és hosszi tavu expoziciobdl szarmazo késleltetett és azonnali hatdsok, valamint kronikus hatasok:
Molibdén-poliszulfid hosszu lancu alkil-ditiokarbamat komplexet tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.
A koélcsonhatasokbdl eredd hatasok:

Nem all rendelkezésre adat.

Az egyedi adatok hidanya:

Nincs tajékoztatas.

Egyéb informaciok:

Nem all rendelkezésre adat.

SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK
Toxicitas:

Akut toxicitas:

LC50 (halak): > 100 mg/1/96 6

NOEL (halak): > 100 mg/1 (OECD 203)

NOEL (algdk): > 100 mg/1/72 6 (OECD 201)
EC50 (gerinctelenek): > 10000 mg/1/48 6
NOEL (gerinctelenek): > 1000 mg/1 (OECD 202)
Krénikus toxicitas:

NOEL (gerinctelenek): 10 mg/1/21 nap

NOEL (halak): 10 mg/1/21 nap

Perzisztencia és lebonthatésag:

Bioldgiailag nem kénnyen lebonthaté.
Bioakkumulaciés képesség:

A log Pow alapjan hasonl6 termékeknél nagyon alacsony.
A talajban val6 mobilités:

Vizben nehezen oldddik.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozé kritériumoknak.
Egyéb karos hatasok:

Nem varhaté.

SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Hulladékkezelési médszerek:

A termék maradékainak kezelése és artalmatlanitasa a 2012. évi CLXXXV. torvény, a 225/2015. (VIIL. 7.) Kormany rendelet
ésa 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet el6irasai szerint.

Termék artalmatlanitasara vonatkozé informéaciok:

A vonatkoz6 helyi és nemzeti el6irasoknak megfelel6en, engedélyezett hulladékkezelben artalmatlanitandé.

Lehet6ség szerint hasznositsuk djra.

Hulladékjegyzék-kdd:

13 02 05* 4svanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémi- és kendolaj

*: veszélyes hulladék
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Csomagolas artalmatlanitasara vonatkozé informéaciok:

Veszélyes hulladékként kezelendd. Engedélyezett hulladékkezel6ben artalmatlanitandoé.

Hulladékjegyzék-kad:

1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem
hatarozott olajsziir6ket), torl6kend 6k, véd6ruhazat

*: veszélyes hulladék

Fizikai/kémiai tulajdonsagok, amelyek befolyasolhatjak a hulladékkezelés lehetdségeit:

Nem ismertek.

A szennyvizkezelésre vonatkoz6 utasitasok:

Nem ismertek.

Hulladékkezelési médszerekkel kapcsolatos esetleges kiilonleges 6vintézkedések:

Nincs adat.

SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
ADR/RID: Szallitasi szempontbdl nem szabalyozott.
UN-szam:

Nincs.

Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés:
Nincs.

Szallitasi veszélyességi osztly(ok):

Nincs.

Csomagolasi csoport:

Nincs.

Kornyezeti veszélyek:

Nincsenek.

A felhasznaldt érint6 kiilonleges dvintézkedések:

Nincs vonatkoz6 informacioé.

A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabdlyzat szerinti dmlesztett szallitas:
Nem alkalmazando.

SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

1. REACH nemzetkoézi szabalyozas:

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérol, engedélyezésér6l és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ligynokség
létrehozasardl, az 1999/45/EK irdnyelv moédositasarol, valamint a 793/93/EGK tandacsi rendelet, az 1488/94/EK
biztonsagi rendelet, a 76/769/EGK tanécsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl, és modositasai

CLP nemzetkdzi szabalyozas:

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
kiviil helyezésérdl, valamint az 1907 /2006 /EK rendelet médositasaroél, és modositasai

A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztralasarél, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szo6lé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet
modositasarol

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrdl és mddositasai

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairoél sz616 44/2000 (XII. 27.) EiiM rendelet és mddositasai

A hulladékra vonatkoz6 hazai el6irasok:

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

225/2015. (VIII. 7.) Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

Vizszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és mddositasai

Munkavédelemre vonatkozé hazai el6irasok:

1993. évi XCIII torvény a munkavédelemrdl, mddositasai és vonatkozé NM, MiiM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonsagara vonatkozé hazai el6irasok:

25/2000. (IX. 30.) EiiM-SZCSM egyiittes rendelet és médositasai

Kémiai biztonsagi értékelés: nincs informacio.
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SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK
A biztonsagi adatlap feliilvizsgalataval kapcsolatos adatok:
A Biztonsagi adatlap atdolgozasra keriilt az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfelel6en (1-16. szakasz).

A biztonsagi adatlapban el6forduld roviditések teljes szovege:

DNEL: Derived no effect level (Szdrmaztatott hatdsmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsiilt
hatasmentes koncentracié). CMR hatasok: karcinogenitds, mutagenitas és reprodukciés toxicitds. PBT: perzisztens,
bioakkumulativ és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ. n.m.: nincs meghatarozva. n.a.: nem
alkalmazhat6. AK-érték: megengedett atlagos koncentracié. CK-érték: megengedett csticskoncentracié (rovid ideig
megengedhetd legnagyobb levegészennyezettség). MK-érték: maximalis koncentracié. VOC (Volatile Organic Compound):
szerves illékony vegyiilet. ADR: Veszélyes aruk nemzetkdzi kozuti szallitasarél sz616 eurdpai megallapodas. RID: Veszélyes
aruk nemzetko6zi vasuti szallitasardl szol6 europai megallapodas. ADN: Veszélyes aruk nemzetkdozi belvizi szallitasardl szolo
eurdpai megallapodas. IATA: Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség. IMDG: Veszélyes aruk tengeri szallitdsanak nemzetkozi
szabalyzata.

Felhasznalt irodalom/forrasok:
a biztonsagi adatlap korabbi verzidja (2017. 05. 15., 2. verzid)

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozashoz hasznalt médszerek:
A vizi kornyezetre veszélyes - kronikus veszélyesség, 3. veszélyességi kategdria - H412  Szamitasi eljaras alapjan

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban el6fordulé H-mondatok teljes szovege:
H314 - Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

H315 - Bérirritalé hatasu.

H317 - Allergias bérreakciét valthat ki.

H318 - Sulyos szemkarosodast okoz.

H360F - Karosithatja a termékenységet.

zzzzzzz
zzzzzzz
///////
vl

///////

EUH 208 - Molibdén-poliszulfid hosszu lancu alkil-ditiokarbamat komplexet tartalmaz. Allergias reakcidt valthat ki.
Tovabbképzésre vonatkozé tanacsok: nem all rendelkezésre adat.

Ez a biztonsagi adatlap a termék gyartéja/beszallitoja altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan késziilt, és
megfelel a vonatkozé rendeleteknek és elirasoknak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciok, adatok és ajanlasok, amelyeket a kiadas id6pontjaban pontosnak, helytallénak
és szakszertinek tartunk, hozzaérté szakemberek johiszemi munkajabol szarmaznak. A termék felhasznalasa és kezelése
soran bizonyos kértilmények kdzott tovabbi, itt nem emlitett megfontolasok is sziikségessé valhatnak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciék megbizhatésaganak mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasznalasi és
kezelési mddjanak megallapitasa a tevékenységet végzd felel6ssége. A felhasznalé koteles minden olyan hatalyos
jogszabalyi el6irast betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Biztonsagi adatlapot készitette: ToxInfo Kft.

A biztonsagi adatlap értelmezésével kapcsolatos szakmai segitségnyujtas:

+36 70 335 8480; info@biztonsagiadatlap.hu
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