
 

ZEP 45 
Kenő- és csavarlazító Teflon® és Vydax® tartalommal 
 

 A Teflon és a Vydax hosszú távú kenést biztosít. 
 Jelentős mértékben csökkenti a súrlódási tényezőt. 
 Hatékony –45°C és + 245°C között. 
 Kitűnő penetráció.  
 Véd a korrózióval szemben, és megnöveli a berendezés élettartamát.  
 A fémeken neutrális módon viselkedik.  
 Megelőző- és ápolószerként is használható. 
 Klórozott oldószereket nem tartalmaz, szilikonmentes. 
 Nagy térfogatú spray.  
 Megfelel a MIL-C-23411A előírásnak, tehát a nedves környezetben és sós ködben 

végzett korrózió elleni tesztnek. 
 Lelazítja a korrózió vagy az elhasználódás miatt összeragadt, és berágódott 

alkatrészeket.  
 A szerelés előtt eltávolítja az idegen kenőanyagokat és zsírokat.  
 A megkent felületeket védi a korróziótól. 
 

Használati utasítás 

A sprayt alulról felfelé, vagy fordítva is lehet használni. Használat előtt alaposan rázza fel.  

Permetezze arra a felületre, vagy alkatrészre, amit szeretne meglazítani, ápolni, kenni, vagy 
tisztítani. Használható ipari gépekhez, és berendezésekhez, műszerekhez, írógépekhez, motorokhoz, 
fegyverekhez, sportfelszerelésekhez, szerszámokhoz, fűrészekhez, fúrókhoz, automatákhoz, 
zárakhoz és lakatokhoz, csúszó felületekhez és mozgató hengerekhez, láncokhoz, kábelekhez, 

csavarokhoz és anyákhoz, stb…  

TULAJDONSÁGOK 
 

 Anyag: borostyán-sárga átlátszó folyadék 

 Tiszta térfogat: 575 ml 

 Hajtógáz: CO2 

TEFLON  és VYDAX : a Pont de Nemours cég védett márkajelei 
 


