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 Vasbetonra tervezve • Hosszú élettartam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Az öt törőéllel ellátott, erőteljes kialakítású fúróhegyvég új standardokat 

állít a vasbeton fúrásában és az élettartamot tekintve. 

A ROCKET anyaga minőségi edzett acél, a legkeményebb 

alkalmazásokra kiválasztva. 

A PGM-tanúsítás* garantálja a pontos dübelfuratokat és a precíz 

középpontosságot. 

Tartomány: SDS-plusz Ø 5-32 mm 

 SDS-max Ø 12-52 mm 

 Karbid lap max. Ø 28 mm egy darabban; 

 Ø 30 mm-től három darabban 

 

 

* 



Középpont-tartás  

Masszív, egy darabból készült 
karbid lap (max. Ø 28 mm-ig; Ø 30 
mm-től három darabból), középpont-
tartóval 

Még szélsőséges alkalmazáskor is 
hosszú élettartamot biztosít a 
szerszámnak 

Pontos fúrás az anyagon való 
elcsúszás nélkül 

   TARTÓS      

  

Geometria 

 

 

 

Téglafal 
 

Terméskő  

Erőteljes 

 

 

 

 Műszaki információk: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ERŐTELJES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PRECÍZ  

5 törőél 
5 törőél alakít ki ütésekkel és 

csavarással precíz lyukakat betonban 

és a vasalatban 

• Különleges felépítésű vágószimmetria öt 
törőéllel: Azonos kiemelkedésű, 90°-ban 
elrendezett vágóélek 

• Bontó hatás az anyag nagyon hatékony 
roncsolása érdekében 

• Tökéletes középpontoság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vasalás elleni védelem, és 

kopásjelző 

• A körkörös kialakítású, vasalás elleni  
védelemmel ellátott karbid lemez 
megakadályozza a beszorulást vasbeton 
fúrásakor 
 

• A kopásjelzők mutatják, hogy a szerszám 
még alkalmas-e dübelkompatibilis furatok 
készítésére 

• A fúrási törmelék gyors eltávolítását 
szolgálja a rövid átmenet a fúrófejtől 
a horonyig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazás 
hatóköre: 
 

 

Jellemzők: 
 

 

 
Vasbeton 

 

 

Tartós 

 

 

 
Beton 

 

 

Precíz 
 

 

 
 

 



 Maximális fúrási sebesség 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ütvefúró-szárak következő generációja, a legkorszerűbb 

technológiával megtervezve és legyártva a maximális fúrási 

sebesség és eddig nem látott stabilitás érdekében. 

A ROCKET anyaga minőségi edzett acél, a 

legszélsőségesebb alkalmazásokra kiválasztva. 

A PGM-tanúsítás* garantálja a pontos dübelfuratokat és a 
precíz középpontoságot. 

Tartomány: SDS-plusz Ø 3 - 26 mm 

Szabadalmaztatva  



RÄZ 

Középponttartás 

 
 

 

 

 

 
ERŐTELJES 

   

Geometria 

 

 

 

 

 

Terméskő 

  

Műszaki információk: 
 

 

 
 
 
 
 

  PRECÍZ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Alkalmazás 
hatóköre: 
 

 

Jellemzők: 
 

 

 
Beton 

 

 

 

 
Gyors 
 

 

 
Téglafal 

 

 

 

Precíz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 törőél alakít ki ütésekkel és 

csavarással maximális fúrási 

sebességet és tökéletes bontást 

 

   GYORS    

Kopásjelek 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az Ön PROJAHN-kereskedője  
 

A teljesítményadatok, jellemzők, képek, felsorolások, méretek és terméksúlyok a 

műszaki fejlesztés során, és ügyfeleink igényei teljesítése érdekében, minden 

kötelezettség és előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Ennek megfelelően a 

korábbi szállítások módosítására nem áll fenn kötelezettség. A termékkörünk egyes 

tételeit jogunkban áll eltávolítani. Értekesítés csak szakkereskedésekben. Tévedések, 

kihagyások és színeltérések fenntartásával. © 2019 PROJAHN Präzisionswerkzeuge 

GmbH Németország. További információk: www.projahn.de
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