HASZNALATI UTASITAS

1. Helyezze be a kulcsot az ajto kinyitasahoz, és vegye ki az olajtartalyt.
2. Toltse fel az olajtartalyt olajjal, majd helyezze be a tartalyt a késziilékbe.

3. Zarja be az ajtot, csatlakoztassa a kesziiléket az aramforrashoz,
majd kapcsolja be a fOkapcsolot, beallitva a kezdéshez sziikséges munkaidot.



BEALLITAS

1. Kapcsolja be a tapellatast, az LCD kijelzon megjelenik az
aktualis ora, perc és nap.
Az aktudlis lizemi allapotot is mutatja:
MUNKA BE, SZUNET BE vagy SZUNET KI.
2. Nyomja meg a (SET) gombot, majd nyomja meg a (FEL)
vagy a (LE) gombot az 6ra, perc vagy munkanap
beallitasanak modositasahoz.
3. Nyomja meg a (MODE) gombot az eszk6z munkaidejének
és a WORK / PAUSE id6 beallitasahoz.
A. Nyomja meg egyszer a (MODE) gombot, amely
megmutatja az elsé munkaidé bekapcsolési idejének beallitasat. Ezutdn nyomja meg
a (SET) (FEL) (LE) gombot az ora, a perc ¢s a munkanap beallitasahoz.
B. Nyomja meg masodszor a (MODE) gombot, amely
megmutatja az elsé munkaidé kikapcsolasi idejének beallitasat. Ezutdn nyomja meg
a (SET) (FEL) (LE) gombot az 6ra, a perc és a munkanap beallitasahoz.
C. Nyomja meg a (MODE) gombot harmadszor a
MUNKA idejének beallitasahoz 5-300 masodpercen beliil az (FEL)/(LE)
gombokkal.
D. Nyomja meg negyedszer a (MODE) gombot, hogy a
(FEL)/(LE) gombokkal 4llitsa be a SZUNET idét
5-300 masodpercen beliil.

4. Kérjiik, ismételje meg a fenti 1épéseket a 2./ 3./ 4.
munkaidé beallitasdhoz.

5. Allitsa vissza az alapértelmezett beallitast a (MODE) gomb
10 masodpercig torténd lenyomasaval.

Alapértelmezett beéllitas:

Az els6é munkaid6 BE ideje 8:00, a kikapcsolasi id6 22:00.

A MUNKA ideje 60 mésodperc, a SZUNET ideje

60 masodperc. A 2./ 3./ 4. munkaidd iiresen marad.

Tartozékok:
Halozati adapter "% 260X260xa70
> AR
Méretek (szelesseg-m,elyseg-
PE tomitdgyiirii magassag)
Kapacitas 500 ml
Kulcs @ Suly 8,5 kg
Lefedettség 5000 m®
Hoszndlati utasith @ Fesziiltség 12V
asznalati utasitas ///., Teljesitmény 175 W
Z3j <50dba
Porlasztémag Q




