
 

VANAL AERO 
Beragadást megakadályozó kenőanyag 
 
 Megakadályozza a csavarok beragadását. 
 Véd a korrózióval szemben. 
 Megkönnyíti az alkatrészek szétszerelését sós és nedves környezetben is.  
 Alacsony hőmérsékleten is használható (- 30°C). 
 Tartósan + 650 °C-ig, rövid ideig 1080°C-ig is hőálló.  
 Öntőberendezések, égőfej bekötések, fúróberendezések, vízduzzasztó alkatrészeinek, 

fogaskerekek, építőgépek, sós víznek kitett rögzítések, csavarok, kazánszelepek, 
cuppántcsavarok, kipufogótartó bilincsek megelőző bevonataként, vagy 
ápolóanyagaként alkalmazható. 

 

Felhasználás 
Flakonos kiszerelés: 

Ecsettel, vagy porlasztópisztollyal (Gunpinc) lehet a kezelendő felületre felvinni.  A VANAL-t a tiszta 

és száraz kezelendő felületre ecsettel, vagy porlasztópisztollyal hordja fel.  

Spray: 

Használat előtt a spray jól rázza fel. A tiszta és száraz kezelendő felületre kb. 25 cm-es távolságról 

fújja rá a szert. Használat után a sprayt állítsa fejre, majd egy rövid ideig nyomja meg a szelepet, 

hogy a maradék anyag ne száradhasson a fúvókába. 

TULAJDONSÁGOK 

Flakonos és spray: 

 Gyulladáspont: +205 °C 

 Fagyáspont: -30 °C 

 Oxidálás: 1.4 ÷ 500 óra 

 Rézlemez korrodálása (7 napig, 150 °C-nál):nincs 

 Súrlódási tényező: Timken 45 font 

 Penetráció: 25 °C-nál (1/10 mm) : 317 – 347 

Spray: 

 Tiszta térfogat: 400 ml 
 Tiszta súly: 300g 

 Hajtógáz: CO2 

Flakonos: 

 Gyulladáspont: > 227 °C 


