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Hydrobat 2000 megakaddlyozza a légkori szennyez6dések letapadasat valamint az
eso, tél és fagy okozta algaképzddést.

Védi a falakat a nedvességi behatasoktdl és megakadalyozza a vakolat lehamlasat.
100%-ig atlatszo és oxigénatereszto.

Hydrobat 2000 nem valtoztatja meg a kezelt felllet kinézetét, teljesen artalmatlan
és nem mérgez6.

Ha véletlenil a termék fara kerilne, jol letisztithaté és utana ujralakkozhaté marad.
A k6 szine mélyebb, élénkebb lesz, a kezelés utan még , 1élegzik”, sokkal nehezebben
tapad meg a vizkd, ezaltal egyszer(ibben is takarithata.

A falak kevésbé lesznek nedvesek, ennek kovetkeztében a hészigetelés javul, és a
penész megtapadasa is nehezebb a mélyebb rétegekben.

Nem szabad higitani, kozvetlen alkalmazhaté.

Az alkalmazas alatt a hémérsékletnek nincs befolyasa a végeredményre. A termék
0°C alatti h6mérsékleten is hasznalhato.

Felhasznalas

Hydrobat 2000-et ott alkalmazhatjuk, ahol a felliletet széls6séges (viz,vizpara, penész,
vegyszerkezelés) viszontagsagoktdl kell védeni.

Pl: térkd, greslap, terméskd, fugdk, jarofeliiletek, homlokzatok, stukkdk, miemlékek,
texturalt falak, mészké falak stb.

Hasznalati utasitas

Gondoskodjunk tiszta és szaraz felliletrdl. A salétromot és a penészt el6szor el kell kefével

tavolitani pl. a Walter ipari penészfolt eltavolitdé folyadékkal. Az esetleges repedéseket

tomiteni kell, miel6tt a Hydrobat 2000-et hasznalnank. Javasolt szaraz id6ben és lehet6leg

pormentes fellileteken a munkat megkezdeni.



Higitatlanul hasznalja. Ecsettel, festékpisztollyal vagy permetezével kell felhordani. Mindig
haladjon fentrél lefelé, dlljon meg, amikor a feliilet mar nem szivja fel a tomit6anyagot.
Néhdny o6ranyi szaradds utan a Hydrobat 2000 szilard felliletet képez, és tokéletes
védettséget biztosit.

Egy réteg gyakran elegendd, de nagyon pordzus felliletek esetén egy masodik réteget kell
felhordani, amint az elsd réteg elvesziti fényét.

Kiltéren a kezelt fellletek a legtobb homlokzati festékkel atfestheték: Vinil-akril vizes
diszperzids festék, latex emulzids festék, pliolit falazé festék (el6szor végezzen spot
tesztet).

Terjedelem: Az anyag porozitasa szerint = 2-10 m? / liter (21-105 ft? / qgt). EI6ny6s, ha
el6szor foltvizsgalatot végeznek a kezelendd fellileten. Ha a felllet Uj fal, javasoljuk, hogy
varjon 28 napot a fellilet kezelése el6tt. Ellenérizze a viztaszito képességet, figyelve arra,
hogy a viz gydngy6zzon a felszinen, amennyiben nem, hordjon fel még egy réteget.

A HYDROBAT 2000 nem hasznalhato alapok tomitésére vagy teraszok vizszigetelésére.

Tulajdonsagok

Szin: atlatszé

lllat: nincs

Tlzre valo érzékenység: gyulékony
(Lobbanasi pont 38°C)

Kiszerelés: 20 liter




