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Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 05.12.2022 Verzioszam 13 (helyettesiti a verziot 12) Feliilvizsgalat 05.12.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a villalat/villalkozds azonositdsa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: ZEP 50 (AERO)

- Cikkszam: 15000001
- UFI: OVE6-70CK-100Y-MT5S
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhaszndldsai, illetve ellenjavallt felhaszndldsai
- Eletciklus-szakasz PW Foglalkozasszert, elterjedt felhasznalds
- Felhasznaldsi tevékenységet végzo dgazat
SU22 Foglalkozasszerii felhasznalasok : Lakossagi felhasznalas (kézigazgatas, oktatas, szorakoztatas, szolgaltatasok,
kézmiivesek)
- Termék kategoria PC35 Moso- és tisztitoszerek (ideértve az oldoszer alapu termékeket)
- Eljaras kategdria
PROC?7 Ipari porlasztas
PROCI11 Nem ipari permetezés

- Anyag/készitmény haszndlata Moso- és tisztitoszer

- 1.3 A biztonsagi adatlap szdllitojanak adatai
- Gydrto/szallito:
ZEP ITALIA SRL
Piazzale Luigi Cadorna, 2
20123 Milano (MI) - Italy;
Via Nettunense Km. 25.000
04011 Aprilia (LT) - Italy
T: +39.06.926691
F:+39.06.92747061
@: tecnico@zepeurope.com
Sito: www.zep.it

ZEP Industries BV

Vierlinghweg 30

4612 PN Bergen op Zoom

The Netherlands

Tel: (NL) + 31164250100 (B) + 3223470117
Fax:(NL) + 31 164 266 710 (B) + 32 2 347 1395
@: info@zepbenelux.com

Forgalmazo:

Walter Group Kfft.

2330 Dunaharaszti

Fiizfa u. 2.

Tel: +36 24 514 965

E-mail: info@waltergroup.hu
Web: www.waltergroup.hu

- Informaciot nyujto teriilet:
Customer Service
NL: Tel: + 31 164 250 100 Fax: + 31 164 266 710
B:Tel: +322347 0117 Fax: +32 2 347 1395
IT: Tel: +39 069 266 91Fax: +39 06.927 470 61
UK: Tel: +44 151 422 1000 Fax: +44 151 422 1011

- 1.4 Siirgdsségi telefonszam:
+36 80 201 199 (0-24 oraban, dijmentesen hivhato — csak Magyarorszagrol)
+36 1 476 6464 (0-24 éraban, normal dij ellenében hivhato — kiilfoldrdl is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositdisa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozdsa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozds

Aerosol 1 H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomds uralkodik: hé hatasdara megrepedhet.
Skin Corr. 1B H314 Sulyos égési seériilést és szemkarosodast okoz.
Eye Dam. 1  H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

(folytatas a 2. oldalon)
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- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelzo piktogramok

2

GHS02  GHSO05

- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatdarozo komponensek a cimkézéshez:
2-Amino-etanol
- Figyelmeztetd mondatok
H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozo mondatok
P210 HG6t61, forro feliiletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol tavol tartando. Tilos a dohdnyzas.
P21 Tilos nyilt langra vagy mds gyujtoforrdsra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznadlat utan sem.
P280 Véddokesztyii/védoruha/szemveédo/ arcvédd hasznalata kotelezo.
P410+P412 Napfénytdl védendi. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghalado hé.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkézi szabalyozasoknak megfelelden kell
hulladékként elhelyezni.
- 2.3 Egyéb veszélyek
A termék igazolhatoan mentes szervesen megkotott halogénvegyiiletektol (AOX) nitratoktol, nehézfém vegyiiletektol és
formaldehidoktol.

- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPyvB: Nem alkalmazhaté

3. SZAKASZ: Osszetétel/isszetevékre vonatkozo informdcick

- 3.2 Keverékek
- Leirds: Az alabbi anyagokbol allo, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 10-25%
EINECS: 200-661-7 \® Flam. Lig. 2, H225 ]
Indexszam: 603-117-00-0 < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx

CAS: 106-97-8 butan 5-10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 14, H220

Indexszam: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx

CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol 5-10%
EINECS: 252-104-2 unios munkahelyi expozicios hatarértékkel rendelkezo anyag

Reg.nr.: 01-2119450011-60-xxxx

CAS: 141-43-5 2-Amino-etanol 23-<5%
EINECS: 205-483-3 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318

Indexszam: 603-030-00-8 @Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119486455-28-xxxx H335
Aquatic Chronic 3, H412
Specifikus koncentracio-hatarérték: STOT SE 3; H335: C 25 %

CAS: 74-98-6 Propdn 1-2,5%
EINECS: 200-827-9 \® Flam. Gas 14, H220 ]
Indexszam: 601-003-00-5 Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx

CAS: 7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate 1-2,5%
EINECS: 230-785-7 & Eye Irrit. 2,H319 ]

Reg.nr.: 01-2119489369-18-xxxx

(folytatas a 3. oldalon)
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- Tovabbi informaciok:
648/2004/EK rendelet a moso- és tisztitoszerekrdl
alifas szénhidrogének 25-<15%
fosztfatok, nem ionos feliiletaktiv anyagok <5%

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altaldnos informdciok: A termék dltal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
- Belélegzés utdn:
Gondoskodjunk bééges friss levegdrdl és a biztonsdag okabdl keressiik fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben torténjék.
- Borrel valo érintkezés utdn:
A bér tartos ingerlése esetén keressiik fel az orvost.
Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol 6blitsiik le.
- A szemmel valo érintkezés utin:
A szemet folyo viz alatt néhany percen at 6blitsiik le, mikozben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjiink orvosi tandcsot.
- Lenyelés utdn:
Ttasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegordl. Azonnal hivjunk orvost.
Ne okozzunk hanydst; azonnal kérjiink orvosi segitséget.
Azonnal kérjiink orvosi tandcsot.
- 4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatdsok Tovabbi lényeges informaciok nem dllnak rendelkezésre.
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi elldtds és kiilonleges elldtds jelzése Tovabbi lényeges informdciok nem dallnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedeések

- 5.1 Oltoanyag
- Megfeleld tiizoltoszerek:
Széndioxid
Alkoholnak ellenallé hab
Vizkod
Szaraz homok
- Biztonsdgi okokbol nem megfeleld tiizoltoszerek: Erds vizsugar
- 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 5.3 Tiizoltoknak szolo javaslat
- Kiilonleges véddfelszerelés:
Ne lélegezziik be a robbanasi és égési gazokat.
Viseljiink teljes véddéltozetet.
Hordjunk kérnyezeti levegdtdl fiiggetlen véddalarcot.
- Tovdbbi adatok
A veszélyeztetett tartalyokat vizsugarral hiitsiik.
Az égési maradékokat és a szennyezett oltovizet a hatosagi eléirdsoknak megfeleléen tavolitsuk el.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

- 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljiink véddfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

+ 6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések:
A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba valo behatolas esetén értesitsiik az illetékes hatosdagokat.
Ne hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.

* 6.3 A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Hasznaljunk semlegesitd szereket.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfeleld szelldztetésrol.

- 6.4 Hivatkozds mds szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kozolt informdaciokat.
A személyes véddfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt informdcidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kozolt informaciokat.
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7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyulo ovintézkedések
HG és kozvetlen napsugarzas ellen védjiik.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfeleld szellézésrdl és elszivasrol.
- Tliz- és robbandsvédelmi informaciok:
Ne szorjuk az anyagot langba vagy izzo testekre.
Tartsuk tavol a tiizforrasokat - ne dohdanyozzunk.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjiik a napsugdrzastol és az 50 fok feletti hdmérsékletektol. Haszndlat utan se nyissuk fel
erdszakos modon és ne égessiik el.

- 7.2 A biztonsagos tdrolds feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt
: Raktdrozds:
- A raktdarhelyiségekkel és tartilyokkal szemben tamasztott kévetelmény:
Vegyiik figyelembe a nyomds alatti gaztartalyok raktdrozasara vonatkozo hatosagi elGirasokat.
- Egyiittes taroldssal kapcsolatos informdciok: Nem sziikséges.
- Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.
Hotol és kozvetlen napsugadrzastol védjiik.
- 7.3 Meghatdrozott végfelhaszndlds (végfelhaszndldasok) Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

- 8.1 Ellendrzési paraméterek

- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targydt képezd hatdrértékekkel:

CAS: 67-63-0 Propdn-2-ol

OELV (HU) | CK-érték: 1000 mg/n’
AK-érték: 500 mg/m’
b, i

CAS: 106-97-8 butin

OELV (HU) | CK-érték: 9400 mg/n’
AK-érték: 2350 mg/m’

CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

OELV (HU) |AK-érték: 308 mg/m’
IOELV (EU) | AK-érték: 308 mg/m’, 50 ppm
Skin

CAS: 141-43-5 2-Amino-etanol

OELV (HU) |CK-érték: 7,6 mg/m’
AK-érték: 2,5 mg/m’

b

IOELV (EU) | CK-érték: 7,6 mg/m’, 3 ppm
AK-érték: 2,5 mg/m’, 1 ppm

Skin
- DNEL (-ek)
CAS: 67-63-0 Propdn-2-ol
Szdajon at | DNEL Long term-systemic 26 mg/kg human/day (fogyasztoi)
Béron at - | DNEL Long term-systemic 319 mg/kg human/day (fogyasztoi)

888 mg/kg human/day (munkavallalo)
Belégzésnél | DNEL Long term-systemic mg/m’ |89 mg/m’ (fogyasztoi)
500 mg/m’ (munkavdllald)

CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

Szdajon at | DNEL Long term-systemic 1,67 mg/kg human/day (fogyasztoi)
Béron at - | DNEL Long term-systemic 15 mg/kg human/day (fogyasztoi)

65 mg/kg human/day (munkavallalo)
Belégzésnél | DNEL Long term-systemic mg/m’|37,2 mg/m’ (fogyasztdi)

310 mg/m' (munkavdllald)

(folytatas az 5. oldalon)
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- PNEC (-¢k)
CAS: 67-63-0 Propdn-2-ol
PNEC Freshwater mg/L 140,9 mg/L
PNEC Marinewater mg/L 140,9 mg/L
PNEC Freshwater sediment 552 mg/Kg
PNEC Marine water sediment 552 mg/Kg
PNEC Intermittent release 140,9
PNEC Soil 28 mg/Kg
CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol
PNEC Freshwater mg/L 19 mg/L
PNEC Marinewater mg/L 1,9 mg/L
PNEC Freshwater sediment 70,2 mg/Kg
PNEC Marine water sediment 7,02 mg/Kg
PNEC Intermittent release 190
PNEC Soil 2,74 mg/Kg
PNEC Sewage treatment Plant mg/L |4.168 mg/L

- Biologiai expozicios mutatok megengedhetd hatarértékei
CAS: 67-63-0 Propdn-2-ol

BEM (HU) |25 mg/

Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: miiszak végeén

Biologiai expozicios (hatds) mutato: aceton

- Potlolagos informdciok: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulopontot.

- 8.2 Az expozicio ellendrzése
- Megfeleld miiszaki ellendrzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védieszkozok
- Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktol és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhdzatot azonnal vegyiik le.
Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Keriiljiik a szemmel és borrel valo érintkezést.
- A légutak védelme Nem megfelel szellozéskor véddalarc sziikséges.
- Kézvédelem: Védokesztyii.
- Kesztylianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény haszndlata elétt vizoldékony borvédd szert (zsirmentes rétegképzét vagy olaj/viz-
emulziot) hasznaljunk. Mivel a termék tobb anyagbdl dsszeallitott készitményt jelent, a kesztyii anyagdnak tartossaga elore nem
szamithato ki, ezért a haszndlat elétt ezt ellendrizni kell.
- Athatoldsi idé a kesztylianyagon
A pontos behatolasi idot a kesztyii gyartojatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
Az EN 16523-1:2015 rész szerint meghatarozott behatolasi idéket nem a gyakorlatnak megfeleld feltételek kézott mérik. Ezért
Javasoljuk, hogy a maximalis hordasi idd a behatolasi idé 50 %-anak megfeleld legyen.
- A kovetkezd anyagokbdl késziilt kesztyiik haszndlatra alkalmatlanok: Vastag textilanyagbol késziilt kesztyil.
- Szem~/arcvédelem Jol zaro védoszemiiveg.
- Testvédelem: Védoruhazat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsdgok

- 9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozo informdciok
- Altaldanos adatok

- Szin: a termék megjelolés szerint.
- Szag: Jellegzetes
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatdrozva.

nem meghatarozhato
nem alkalmazhato, mivel az anyag aerosol

* Olvadaspont/fagydspont:
- Forrdspont vagy kezdd forrdspont és forrdasponttartomdny

- Tiizveszélyesség Nem alkalmazhato

- Felsé és also robbandsi hatdrértékek

- Also: Nincs meghatdrozva.
- Felso: Nincs meghatarozva.
- Lobbandspont: <0 °C

(folytatas a 6. oldalon)
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- Gyulladasi homérséklet:

- Bomldsi hémeérséklet:

- pH 20 °C-nal

- Viszkozitds:

- Kinematikus viszkozitds

- dinamikai:

- Oldhatosdag

- Vig:

- N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)
- Goznyomds 20 °C-nal:

- Stiriiség és/vagy relativ siiriiség
- Stiriiség 20 °C-nal:

- Relativ siiriiség

- Gozsiiriiség

255 °C
Nincs meghatdrozva.
13

Nincs meghatarozva.
Nincs meghatdrozva.

Teljes mértékben keverheto.
Nincs meghatarozva.
23 hPa

0,93 g/em’
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

- 9.2 Egyéb informdciok
- Kiilsé jellemzok:
- Forma:

vonatkozd fontos adatok
- Ongyulladdsi homérséklet:
- Robbandsveszélyesség:

- Oldoszer tartalom:

- Szerves oldoszerek:

- Swiss VOC:

- Szilardanyag tartalom:
- Allapotviltozds

- Parolgasi arany

- A7 egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a biztonsdagra

aerosol

Az anyag magatol nem gyullad.
Az anyag nem robbandsveszélyes, azonban robbandsveszélyes
g0z0k és levegd keverékének képzddése lehetséges.

16,1 %
33,30 %
9,7 %

Nem alkalmazhato

- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo informdciok
- Robbanoanyagok

- Tiizveszélyes gdazok

- Aeroszolok

- Oxidalo gazok

- Nyomas alatt lévd gazok

- Tiizveszélyes folyadékok

- Tiizveszélyes szilard anyagok

- Onreaktiv anyagok és keverékek

- Ongyulladé folyadékok

- Ongyulladé szilird anyagok

- Onmelegedd anyagok és keverékek

- Vizzel érintkezve tiizveszélyes gazokat kibocsdto anyagok és
keverékek

- Oxidalo folyadékok

- Oxidalo szilard anyagok

- Szerves peroxidok

- Fémekre korroziv hatasu anyagok

- Deszenzibilizalt robbanéanyagok

l?rvénytelen
Ervénytelen

Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatdsara megrepedhet.

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakciokészség Tovabbi lényeges informaciok nem dllnak rendelkezésre.

- 10.2 Kémiai stabilitds

- Termikus bomlds/keriilendd feltételek: Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs bomlas.

- 10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Keriilendd kérviilmények Tovabbi lényeges informdaciok nem allnak rendelkezésre.

- 10.5 Nem osszeférhetd anyagok: Tovabbi lényeges informaciok nem dllnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomldastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

HU—
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11. SZAKASZ: Toxikologiai informdciok

- 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatdrozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo informdciok
- Akut toxicitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

- Besorolis relevans LD/LC50-értékek:

Szdajon at |LD50 39.662 mglkg
Béron at  |LD50 22.320 mg/kg (Rabbit)
Belégzésnél [LC50/4 h 241 mg/l

CAS: 67-63-0 Propdn-2-ol
Szajon at | LD50 5.840 mg/kg (Rat)
Borén at  |LD50 13.900 mg/kg (rab)
Belégzésnél |LC50/4 h |46-73 mg/l (Rat)
LC50/8 h |12.000-19.000 mg/m’ (Rat)
EC50/24 h|>1.000 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))
CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol
Szajon at | LD50 mg/kg (Rat)
Borénat  |LD50 mg/kg (Rabbit)
LC50/48 h|1,919 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))
CAS: 141-43-5 2-Amino-etanol
Szajon at | LD50 1.809 mg/kg (Rat)
Borén at  |LD50 1.018 mg/kg (Rabbit)
LC50/48 h|>200 mg/ltr (Lepomus gobbosus (Zonnebaars))
CAS: 7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate
Szajon at | LD50 >2.000 mg/kg (Mouse)
>2.000 mg/kg (Rat)
>7.940 mg/kg (Rabbit)
LC50/48 h|>100 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))
- Borkorrozio/bdrirritdcio
Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
- Sulyos szemkadrosodds/szemirritdcio
Sulyos szemkdrosodast okoz.
- Légzdszervi vagy borszenzibilizdcio A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Csirasejt-mutagenitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Rakkeltd hatds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Reprodukcios toxicitds A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Egyetlen expozicio utdni célszervi toxicitds (STOT)
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztdalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Ismétlodd expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Aspirdcios veszély A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozds kritériumai nem teljestilnek.
- 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informdcio

- Endokrin karosito tulajdonsdgok

egyik alkotoanyag sincs listazva

12. SZAKASZ: Okologiai informacick

- 12.1 Toxicitds
- Akvatikus toxicitds:
CAS: 67-63-0 Propdan-2-ol
LC50/96 h |9.640 mg/ltr (fish)
>1.400 mg/ltr (Lepomus gobbosus (Zonnebaars))

6.550 mg/ltr (Pimephales promelas)
EC50/48 h |2.285-13.299 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

(folytatas a 8. oldalon)
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CAS: 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

LC50/96 h |>10.000 mg/ltr (Pimephales promelas)
EC50/72H|1.000 (Selenastrum capricornutum (Algae))

CAS: 141-43-5 2-Amino-etanol

EC50/48 h | >100 mg/ltr (Daphnia magna (water flea))

CAS: 7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate

LC50/96 h | >100 mg/ltr (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout))

- 12.2 Perzisztencia és lebonthatosag Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumuldciés képesség Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
+12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato
- 12.6 Endokrin karosito tulajdonsdagok A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarjik az endokrin rendszert.
-+ 12.7 Egyéb karos hatdasok
- Megjegyzés: Halakra mérgezd hatdsi.
- Tovabbi ékologiai informaciok:
- Altaldnos informdcick:
A vizekben mérgezd hatast fejt ki a halakra és planktonokra is.

haszndlata utan a csatornahdlozatba juto szennyviz csak gyengén karositia a vizet.

Ne engedjiik bele a talajvizbe, a kornyezeti vizekbe, vagy a csatornahaldzatba.

Csekély mennyiségek taljba keriilése is veszélyezteti az ivovizet.

Higitatlan, illetve semlegesitetlen dllapotban nem engedheté bele a szennyvizbe, illetve a befogadoba.

1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly.: a vizeket enyhén veszélyezteti.

Higitatlan dallapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjiik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a
csatornahdalozatba.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajanlas:
Nem keverhetd hozza a haztartdsi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahalozatba.

+ Eurépai Hulladék Katalogus
HP3 | Tiizveszélyes

- Tisztitatlan csomagoldsok:
- Ajanlds: A kezelés modjat a hatosagi eldirdasok szabjak meg.

14. SZAKASZ: Szdllitasra vonatkozo informdciok

- 14.1 UN-szam vagy azonosito szam

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelo szallitasi megnevezés

-ADR 1950 AEROSZOLOK

- IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osgtaly 2 5F Gazok

(folytatas a 9. oldalon)
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Bdrcak 2.1
-IMDG, IATA
- Class 2.1 Gazok
- Label 2.1
- 14.4 Csomagolasi csoport .
-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.5 Kornyezeti veszélyek:
+ Marine pollutant: Igen
- 14.6 A felhasznalot érintd kiilonleges ovintézkedések Figyelem: Gadzok
- Veszélyt jelolo szamok (Kemler-szam): -
- EMS-szam: F-D,S-U
- Stowage Code SW1I Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living
quarters.
- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Az IMO-szabdlyok szerinti tengeri omlesztett szallitis Nem alkalmazhato

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR
- Korldtozott mennyiség (LQ) 1L
- Engedményes mennyiség (EQ) Kod: EO
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
- Szdllitasi kategoria 2
- Alagutkorldatozdsi kod: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation"': UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabadlyozdssal kapcsolatos informdciok

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi elGirdsok/jogszabalyok
Reg . (EC) n. 1272/2008 - CLP;
Reg. (EC) n. 2020/878 annex Il of REACH;
Dir. 06/08 ADR — RID - IMDG - IATA;
Dir. 12/18 (Seveso I11);
Dir. 2008/98/CE and Reg. (EC) n.1357/2014 (Waste management)
648/2004/EK rendelet a moso- és tisztitoszerekrdl
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés

rrrrr

osztalyozva és cimkeézve.
(folytatas a 10. oldalon)
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- Veszélyt jelzo piktogramok

a2

GHS02  GHSO05

- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatdrozo komponensek a cimkézéshez:
2-Amino-etanol
- Figyelmezteté mondatok
H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasdara megrepedhet.

H314 Sulyos égési sériilést és szemkdarosoddast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P210 Hétol, forro feliiletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtoforrastol tavol tartando. Tilos a dohdanyzas.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrdasra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
P280 Védékesztyii/védoruha/szemvédd/ arcvéds haszndlata kételezd.
P410+P412 Napfénytol védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghalado ho.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkézi szabdlyozdasoknak megfelelden kell
hulladékként elhelyezni.
- Irdnyely 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - L. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listdzva

- Seveso-kategoridt P3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK

- Kiiszobértékek (tonna): Also kiiszobérték 150 t

- Kiiszobértékek (tonna): Felsd kiiszobérték 500 1

- Tandcs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei.: 3

- 2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valo alkalmazdsdanak
korlatozdsardl - I1. Melléklet
egyik alkotoanyag sincs listazva

-(EU) 2019/1148 RENDELETE

- I Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Felsd hatdrérték az 5. cikk (3) bekezdése szerinti
engedélyezés alkalmazdsaban)

egyik alkotoanyag sincs listazva
- II. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK
egyik alkotoanyag sincs listazva

- 273/2004/EK rendelete a kabitoszer-prekurzorokrol
egyik alkotoanyag sincs listazva

- 111/2005/EK rendelete a kabitoszer-prekurzoroknak a Kozosség és harmadik orszagok kozotti kereskedelme nyomon
kovetésére vonatkozo szabdlyok megdllapitdsdrol

egyik alkotoanyag sincs listazva

- 15.2 Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informdciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsdagainak garanciajat és nem alapoznak
meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220 Rendkiviil tiizveszélyes gaz.
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
H280 Nyomas alatt lévé gazt tartalmaz; hé hatdsara robbanhat.
H302 Lenyelve drtalmas.
H312 Bérrel érintkezve artalmas.
H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H336 Almossdgot vagy szédiilést okozhat.

H412 Artalmas a vizi elovilagra, hosszan tarto karosoddast okoz.
(folytatas a 11. oldalon)
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- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztdlyozds Vizsgalati adatok alapjan

- Az adatlapot kidllité szerv: A gyarto adatai alapjan a WALTER GROUP KFT.
- Kapcsolattartasi partner:

Walter Group Kfft.
2330 Dunaharaszti, Fiizfa u. 2
Hungary

Tel: +36 24 514 965

- Korabbi valtozat datuma: 12.10.2022
- Korabbi valtozat szama: 12

- Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
WELL: The highest acceptable concentration
IOELV: Indicative occupational exposure limit values
Flam. Gas 1A: Tiizveszélyes gazok — 1A. kategoria
Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategoria
Press. Gas (Comp.): Nyomas alatt [évé gazok — Stiritett gaz
Flam. Liq. 2: Tiizveszélyes folyadékok — 2. kategoria
Acute Tox. 4. Akut toxicitas — 4. kategoria
Skin Corr. 1B: Bérmaras/bérirriticié — 1B. kategoria
Eye Dam. 1: Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 1. kategoria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodds/szemirritacio — 2. kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicid) — 3. kategoria
Aquatic Chronic 3: A vizi kérnyezetre veszélyes - hosszii tavii vizi toxicitdsi veszély — 3. kategoria

- * Az adatok az elo76 verziohoz képest megvaltoztak

(folytatas a 12. oldalon)
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Fiiggelék: Expozicios szcendrio

- Expozicids szcendrié rovid elnevezése For the finished product.
* Alkalmazasi szektor
SU22 Foglalkozasszerii felhaszndlasok : Lakossagi felhaszndlas (kézigazgatdas, oktatas, szorakoztatds, szolgadltatasok,
kézmiivesek)
- Gydartmdnykategoria PC35 Moso- és tisztitoszerek (ideértve az oldoszer alapii termékeket)
- Folyamat kategoria
PROC7 Ipari porlasztas
PROCI1 Nem ipari permetezés
- Az expozicids szcendrioban szerepld tevékenységek/ eljardsok leirdsa Lasd a biztonsagi adatlap mellékletének 1. fejezetét.
- Felhasznalasi koriilmények
- Iddtartam és gyakorisdg 5 munkanap/hét.
- Fizikai paraméterek
- Fizikai dallapot aerosol
- Anyag koncentrdcidja a keverékben Az anyag f0 Osszetevo.
- Iddegységre vagy tevékenységre vonatkoztatott felhaszndlt mennyiség Kezelési utasitasnak megfelelden.
- Egyéb felhaszndldsi koriilmények
- A kornyezeti expoziciot befolydsolo egyéb felhaszndldsi koviilmények Alkalmazas csak megerdsitett alap f616tt.
- A munkavallalok expozicidjat befolyasolo egyéb felhaszndldsi koriilmények
Keriilni kell az anyag szembe keriilését.
Keriilni kell az anyag bérre keriilését.
Keriilni kell az anyag hosszantarté vagy ismételt borre keriilését.
Elektrosztatikus feltéltddés ellen megfeleld intézkedéseket kell hozni.
Gyujtoforrastol tavol tartando - dohanyozni tilos.
- A fogyaszto expozicidjat befolydsolo egyéb felhaszndldsi koviilmények Gyermekek kezébe nem keriilhet.
- A fogyaszto expoziciojdat befolydsolo egyéb felhaszndldsi koriilmények a termék felhasznaldsi idétartama alatt
Nem alkalmazhato
- Kockadzatkezelési intézkedések
- Munkavdllalok védelme
- Szervezeti védelmi intézkedések Kiilonleges intézkedések nem sziikségesek.
- Miiszaki véddintézkedések
Gondoskodni kell a robbanasbiztos kivitelezésii villamos berendezési részegységekrol.
A terméket csak zart rendszerben szabad hasznalni.
Gondoskodjunk megfeleld elszivisrol a feldolgozo gépek kornyezetében.
- Személyi védointézkedések
Keriiljiik a borrejutast.
Keriiljiik a szembe valo bejutast.
Jol zaro védiszemiiveg.
védokesztyii
- Fogyasztovédelmi intézkedések
Gondoskodni kell az elégséges jelolésrol.
Elzart helyen, gyermekek dltal hozza nem férheté modon kell tarolni.
- Kornyezetvédelmi intézkedések
Viz
Mielétt a szennyvizet a szennyviztisztitoba vezetik, rendszerint semlegesitésre van sziikség.
Nem szabad a szennyvizcsatornaba leengedni.
- Talaj Meg kell akadalyozni a behatolast a talajba.
- Artalmatlanitasi intézkedések
A kezelés modjat a hatosagi eldirdsok szabjak meg.
Gondoskodni kell arrol, hogy dsszegyiijtsék és visszanyerjék a hulladékot.
- Artalmatlanitisi eljardsok Nem keverhetd hozzd a hdztartdsi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahdlézatba.
- A hulladék fajtdja Részben kiiiritett és tisztitatlan kiszerelés
- Expozicios eldrejelzés
- Fogyasztok Erre az expozicios szcendriora nincs jelentdsége.
- Irdnyelvek kivetd felhasznalok szamdra Tovabbi lényeges informaciok nem dllnak rendelkezésre.
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